Bannert, Birgit (GeoBremen)

Von: Gollcke, Sandra (GeoBremen)
Gesendet: Dienstag, 2. Marz 2021 10:31

An: Bannert, Birgit (GeoBremen)

Betreff: WG: Gebdudevermessung im Kataster
Hallo Birgit,

hier die Antwort von Holger (siehe unten).

Viele Grile
Sandra

Mit freundlichen Grif3en
Im Auftrag

Sandra Gollicke

Freie Hansestadt Bremen

Landesamt Geolnformation Bremen

Abteilung Informationssysteme

Koordinierungsstelle der GDI-FHB

Lloydstr. 4

28217 Bremen
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Von: Suesens, Holger (GeoBremen) <holger.suesens@geo.bremen.de>
Gesendet: Dienstag, 2. Marz 2021 10:26

An: Goliicke, Sandra (GeoBremen) <sandra.goluecke@geo.bremen.de>
Cc: Pordzig, Harald (GeoBremen) <harald.pordzig@geo.bremen.de>
Betreff: AW: Gebdudevermessung im Kataster

Hallo Sandra,

grundsatzlich wird im Auf3endienst bei der Gebaudeeinmessung das aufsteigende Mauerwerk
angemessen. Es gibt aber auch Ausnahmen, wie z.B. bedeutsame Gebaudesockel. Wenn der
AuRendienstler entscheidet von der Regel abzuweichen, weil er meint, dass die Abweichung
bedeutsam ist, dann wird das im Fortfihrungsri® entsprechend dargestellt und beschrieben.

Auch nachtragliche aufgebrachte Gebaudedammungen verandern den Gebaudeumriss und unterliegen
der Gebdudeeinmessungspflicht. Auch hier wird das aufsteigende Mauerwerk (Dammputzschicht)
aufgemessen. Ein zurtickstehender Sockel wird in der Regel nicht angemessen.

Ich hoffe, ich konnte Dir mit den Ausfihrungen helfen.

Gruf}
Holger

Von: Goliicke, Sandra (GeoBremen) <sandra.goluecke@geo.bremen.de>
Gesendet: Montag, 1. Marz 2021 08:23

An: Suesens, Holger (GeoBremen) <holger.suesens@geo.bremen.de>
Betreff: Gebdudevermessung im Kataster



Guten Morgen Holger,

es ware super, wenn lhr uns hier weiterhelfen konntet: Wie ist im Kataster die Definition des
Gebaudegrundrisses definiert?

Speziell die Frage: Generell haben wir als Bezug das ,aufsteigende Mauerwerk® festgelegt. Danach
wirden also solche Podeste am Gebaudesockel (Bild 1) nicht mit zum Umring z&hlen:
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Wie verhalt es sich denn bei einer nachtraglich aufgebrachten Isolierung? Gehort das zum
aufsteigenden Mauerwerk dazu und wird dadurch der Gebaudegrundriss verandert? Und das in zwei
Varianten: Einmal geht die neue Isolierung bis runter an die Gelandeoberflache (Bild 2) und das andere
Mal hort es deutlich dartber schon auf (Bild 3).




Danke und viele GrlfRe
Sandra Gollicke

Mit freundlichen GriiRen
Im Auftrag

Sandra Gollicke
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