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Anforderung 406 — HoOhenportal (Lademal’ in einer Fahrbahn)

LT _Linienobjekt

«FeatureTypes
EinbauteninAussenanlagen::BL_AusstattungVerkehrsanlagen

+ Bemerkung: CharacterString [0..1]

A

wFeatureTypes
Flugverkehr::UL_Fangseil

«FeatureType=»

Flugverkehr::UL_Tragkonstruktion

Weitere Attributeigenschaften zu ,,LichteHoehe*

+ Pflicht: nein
UL_Hoehenportal (SWP) « Erfassungspflicht:  nein
+ LichteHoehe (Reell . Ausga_\be im Plan:  Standard

+ Maleinheit: m

* Nachkommastellen: 2

* Préafix: <leer>

« Suffix: m

+ Textformat: schwarz_1,5 n_n
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Anforderung 408 — Hubko6rpersperre

Hubkorpersperre/Poller (Rising Bollard Barrier)

lostplaces.de - Quelle: U.S. DoD

Hubkorpersperre (Wedge-/Drum Type Barrier)

lostplaces.de - Quelle: U.S. DoD

(Quelle: https:/lwww.geschichtsspuren.de/artikel/verkehrsgeschichte/135-sperren-wallmeister.html)

Uberlegungen aus der letzten Sitzung:

Es wird vorgeschlagen, diese Objekte als ,Poller, beweglich
zu erfassen (UP_Poller, Artl (PollerAusfuehrung) =
beweglich, Funktion = Hubkorpersperre).

Ggf. ist eine flachenférmige Variante sinnvoll, dies legt einen
Vergleich mit der Klasse UF_Radabweiser nahe.

Es ist generell zu tiberlegen, ob die Klassen Poller und
Radabweiser statt zu den Basisklassen
,BP_/BF_Stadtmoebel” zu den Basisklassen
,BP_/BF_AusstattungVerkehrsanlagen“ zugeordnet werden
sollten (neue Anforderung 870).

‘: Geolnformation Bremen
,,,,,, Landesamt
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Anforderung 408 — Hubko6rpersperre

LT_Punktobjekt «Codelist» aCodelists
StrassenWegePlaetze.Aufzaehlungen: StrassenWegePlaetze. Aufzaehlungen:
wFeatureTypes :LA_PollerAusfuehrung :LA_PollerForm
EinbauteninAussenanlagen::BP_Stadtmoebel
| + beweslich = 40016002 | + _Eckig = Eckig
+ Bemerkung: CharacterString [0..1] + fest=40016004 I + Rund =Rund I
+ unspezifiziert = 40016339
wArtattributs
«Codelist»
+  Artl: LA_PStadimoebelArtl = 2200001

StrassenWegePlaetze.Aufzaehlungen:
:LA_PollerFunktion

wFeatureTypes .|+ Absperrung=Absperrung
StrassenWegePlaetze::UP_Poller +__Radabweiser = Radabweiser
I + Hubkorpersperre = Hubkdrpersperre I

+ Form: LA_PollerForm [0..1]
+ Funktion: LA_PollerFunktion [0.1]

e T R + Material: LA_PollerMaterial [0..1] uCodelist»
i StrassenWegePlaetze.Aufzaehlungen:
ArtAttributs :LA_PollerMaterial
+ Artl: LA Pollerfusfuehrung

+ Beton=B

+ Holz=H

+ Eyunctetoff — K

| + Metall=M |

lostplaces.de - Quelle: U.S. DoD
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Anforderung 408 — Hubko6rpersperre

LT_MehrfachFloechenobjekt aCodelists «Codelists
strassenWegePlaetze.Aufzaehlungen: StrassenWegePlaetze.Aufzaehlungen:
#FeatureType» :LA_PollerAusfuehrung :LA_PollerForm
EinbautenlnAussenanlagen::BF_Stadtmoebel
+ beweglich = 40016002 + Eckig=Eckig
+ Bemerkung: CharacterString [0..1] M T 004 QT = Fund

+ unspezifiziert = 40016999

+ UnvollstaendigErfasst: Boolean =0

wCodeList»
StrassenWegePlaetze.Aufzaehlungen:

ﬁ :LA_PollerFunktion

«FeatureType» + Absperrung = Absperrung
+ Radabweiser = Radabweiser

StrassenWegePlaetze::UF_Radabweiser

«CodeList»

Hubkorpersperre (Wedge-Drum Type Barrier) StrassenWegePlaetze Aufzaehlungen:

uFeatureTypes :LA_PollerMaterial
StrassenWegePlaetze::UF_Hubkoerpersperre + Beton =B
+ Holz=H
+ Kunststoff =K
+ Metall=M

lostplaces.de - Quelle: U.S. DoD

Folie 5
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Anforderung 408 - Basisklassen Bx_AusstattungVerkehrsanlagen IST

«FeatureType»

LT_Punktobjekt

BP_Ausstat

wArtAttributs

+ Bemerkung: CharacterString [0..1]
+ Bezeichnung: CharacterString [0..1]

+  Artl: LA _PAusstattungVerkehrsanlagenArtl = 2200001

A

«FeatureType»

LT_Linienobjekt

I I BL_Au

+

Bemerkung: CharacterString [0..1]

«FeatureTypes
schiffsverkehr::UP_Pollerschiffsanleger

«FeatureTypes
hi kehr::UP_Gleissperre
wArtAttributs
+  Artl: LA_Gleissperrefrt
«FeatureType»
Schi kehr::UP_GleisabschlussPrellbock

+  Art: LA_PollerSchiffsanlegeraArt [0..1]

«FeatureTypes

wArtAttributs
+  Artl: LA_GleisabschlussPrellbockart

Schiffsverkehr::UP_Dalbe

«FeatureTypes=

«FeatureTypes

Schi kehr::UP_Weichenh

hel —

Schiffsverkehr::UP_Streichpfahl

«FeatureTypes

Schiffsverkehr::UP_Winde

«FeatureTypes

Schiffsverkehr::UP_Kaileiter

aFeatureTypes
Flugverkehr::UL_Fangseil

aFeatureTypes
Flugverkehr::UL_Tragkonstruktion

Geolnformation Bremen
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Anforderung 408 - Basisklassen Bx_AusstattungVerkehrsanlagen ENTWURF

Weiteres Attribut

«FeatureType»

LT_Punktobjekt

zu UP_Poller Eint

BP_Ausstat

wArtAttributs

+ Bemerkung: CharacterString [0..1]
+ Bezeichnung: CharacterString [0..1]

+  Artl: LA _PAusstattungVerkehrsanlagenArtl = 2200001

A

LT_Linienobjekt

«FeatureType»

I I BL_Ausstat ket

Bemerkung: CharacterString [0..1]

«FeatureTypes

«FeatureTypes
hi kehr::UP_Gleissperre
wArtAttributs
+  Artl: LA_Gleissperrefrt
«FeatureType»
Schi kehr::UP_GleisabschlussPrellbock

Schiffsverkehr::UP_Pollerschiffsanleger

+  Art: LA_PollerSchiffsanlegeraArt [0..1]

«FeatureTypes

wArtAttributs
+  Artl: LA_GleisabschlussPrellbockart

Schiffsverkehr::UP_Dalbe

aFeatureTypes
Flugverkehr::UL_Fangseil

aFeatureTypes
Flugverkehr::UL_Tragkonstruktion

«FeatureTypes=

«FeatureTypes

Weaichanh

kehr::uP_)

Schiffsverkehr::UP_Streichpfahl

LT_MehrfachFloechenobjekt

«FeatureTyper

EinbautenInAussenanlagen::BF_AusstattungVerkehrsanlagen

+
+

Bemerkung: CharacterString [0..1]
UnvollstaendigErfasst: Boolean =0

«FeatureTypes

w«FeatureTypes
StrassenWegePlaetze::UP_Poller

+ Form:LA_PollerForm [0..1]
+  Funktion: LA_PollerFunktion [0..1]
+ Material: LA_PollerMaterial [0.1]
wArtAttributs
G +  Artl: LA_PollerAusfuehrung

Schiffsverkehr::UP_Winde

«FeatureTypes

Schiffsverkehr::UP_Kaileiter

A

«FeatureTypes

StrassenWegePlaetze::UF_Hubkoerpersperre

«FeatureTypex

St

-
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UP_Poller UF_Radwabweiser

UF_Hubkoerpersperre

Hubkérpersperre (Wedge-Drum Type Barrier)

lostplaces.de - Quelle: U.S. DoD

Absperrung Absperrung

«Codelists
StrassenWegePlaetze. Aufzaehlungen:
:LA_PollerFunktion

+ Absperrung = Absperrung
+ Radabweiser = Radabweiser
+ Hubkorpersperre = Hubkorpersperre

Radabweiser Hubkdrpersperre
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14. Sitzung Fach-AG Verkehrsanlagen rFr
Anforderung 453 — Erfassung von Potentialausgleichstellen
Anforderung:
« Klasse zur Erfassung von Erdungspunkt, Hallenvorfelder und LfZ- Abstellflachen
Uberlegung aus der letzten Sitzung:
« Gemeint ist die Erdung von Flugzeugen vor allem zur Betankung, auf jeder
Abstellflache/Vorfeld. Die Klasse UP_Erdungsanschluss (Fachbereich
Elektroversorgung) kann genutzt werden. Gut ware eine Erganzung der
Beschreibung (Begriff "Potentialausgleich” und Verweis auf Anwendungsbereich auf
Flugverkehrsflachen).
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Anforderung 453 — Erfassung von Potentialausgleichstellen

Stellungnahme der Fach-AG VES:

« Die Beschreibung der Klasse ,Erdung“ wurde tberarbeitet, der Begriff
,Potentialausgleich® wurde aber nicht Ubernommen.

Beschreibung UP_Erdungsanschluss:

Oberirdischer Anschlusspunkt im Auf3enbereich, der Uber den
Erdungsleiter (BL_Erdung) mit dem Erdboden verbunden ist. Im
Spezialfall kann der Erdungsanschluss auch mit dem oberen
Anschlusspunkt eines TiefenerderKreuzerder (siehe Attribut)
zusammenfallen, wobei dann kein Erdungsleiter bendtigt wird.

Im Bereich von Flugverkehrsflachen kénnen die Erdungsanschlisse
auch unterflur eingebaut sein.

Folie 10
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Anforderung 451 - AulRenlandeplatz
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Bereichsvorschrift C1-1810/0-6022
des BMVg

- ,Hubschrauberbedarfslandeplatz*

Folie 11
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Anforderung 451 - Bereichsvorschrift C1-1810/0-6022 des BMV(g

| S
A |20 50 20| Ubergangsstreifen (Tragfahigkeit
/ 50N/cm?)

—

Hubschrauberlandepunkt
(Bezugspunkt)

Start- und Landeflache
(Tragfahigkeit 100N/cm?)

120
35 »{ 50 .{ 35
i} i} -t -

Bereichsvorschrift C1-1810/0-6022

des BMVg
— Folie 12
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Anforderung 451 - Bereichsvorschrift C1-1810/0-6022 des BMV(g

3.7 Bauliche Forderungen
3.7.2 Start- und Landeflache

315. Die Start- und Landeflache (Anlage 4.1) dient dem gefahrlosen Starten und Landen von
Hubschraubern.

o GroRe 50 mx 50 m

 Neigung 0,5%—1%, max. 3% zu den Randern abfallend

o Tragfahigkeit 100 N/cm? (Einzelradlast 60 kN, Reifendruck 100 N/cm?)

e Oberflache befestigt, eben, staubarm

e Kennzeichnung Lande-H geman Anlage 4.9

¢ Erdungsanschluss und Benzinabscheider fur Betankung in Ausnahmefallen.
3.7.3 Ubergangsstreifen

316. Der Ubergangsstreifen (Anlage 4.1) dient dem gefahrlosen Uberrollen der Start- und
Landeflache.

o Grole gemal STANAG 7174 (einschlielllich der Start- und Landeflache) 120 m x 90 m,
+ Im Anschluss an die Start- und Landefl&che jedoch mindestens 2 x 25 m in der Hauptan- und

Abflugrichtung und mindestens 2 x 10 m rechtwinklig zur Hauptan- und Abflugrichtung.

« Neigung 0,5% bis max. 5%, zu den Réandern abfallend,
o Tragflache 65 N/cm?,
o Oberflache_ eben, staubarm, mdglichst Grasnarbe, hoéhengleich mit Start- und
Landeflache.
Folie 13
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Anforderung 451 - Bereichsvorschrift C1-1810/0-6022 des BMV(g

a) Normalregelung

Liegenschafts- oder dffentliche StralRe

55

|20

50

20

Bereitstellungsplatz
————— Kfz-Straie
Ubergangsstreifen 50 M/cm?

An-

und Abflugflache .

50
Start- und Landefliche 100 N/fom?®

120

-

I

i

|
~—
|

I

i

[

i
Neigung 1:10 :
[

I

[

I

|

|

[

i

i

b) Ausnahmeregelung

Liegenschafts- oder &ffentliche Strale

Ubergangsstreifen 50 M/cm?® l g
II

— ]

Bereitstellungsplatz

50
30

e Normalregelung ist
anzustreben

30 —
Start- und Landefidche 100 Nfcm®

Mindestforderung der An- und |
Abflugfldche Nelgung 1:8

Folie 14
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Anforderung 451 - Bereichsvorschrift C1-1810/0-6022 des BMV(g

412 Kennzeichnung HBLP

Die Flache eines Hubschrauberlandeplatzes
>0 sollte sich an der Ublicherweise angebrachten
Kennzeichnung des Lande-H orientieren.

r

|
-

Sie ist die einzige in der Ortlichkeit sichtbare
raumliche Bezugsflache zur Erfassung der

. Hubschrauberlandeplatze.

| | |:> Die Punktsignatur ist in die Mitte der Flache / am
A

|

50
20

,HAubschrauberlandepunkt” zu platzieren.

Sofern ein nicht markierter HBLP bekannt ist,

kann die Flache an Hand des in der Ortlichkeit

angezeigten ,Hubschrauberlandepunkt® der

I _l konstruiert werden. Die Kante der konstruierten
Flache ist an die Achse der An- und Abflugachse

auszurichten.

- T TOP 3 - offen Punkte aus der letzten Sitzung 9 Juni 2021

Leitstelle Liegenschaftsbestandsmodell

L




