Korrektur

UL_RohrFernleitungPOL

Hier wird n

Kommentar BerJ Stand

ur klargestellt, dass es sich um eine Nennweiten-Angabe handelt.

fe sich im Laufe der Fernleitung nicht verandert. (BFR Verm 2.5.1: auch Nennweite)

Fur die Nennweite gibt es keine Erfassungspflicht, da man i.d.R. die Dimension der Fernleitung wissen sollte und die Nennweite und Druckstu-

wAttribute
b Name Art1 (LeitungsstatusPOL) Attributtyp Aufzahlung Plicht €|Ja
b Name Art2 (StatusArtPOL) Attributtyp Aufzahlung Pflicht @|Ja
¥ Name © ‘Burehmesser- Nennweite Attributtyp Reett Integer Pflicht €| Nein
Beschreibung (i} Es ist die Nennweite des Rohres anzugeben. Ubliche Werte im Bereich POL-Femleitungen sind: 100, 150, 200, 250, 300.
Erfassungspflicht & [Nein v |Kennung @ | Durchm
Zustandigkeit 1] Fachingenieur w|Ausgabe im Plan @ Optional v
MaReinheit L T v |Kommastellen @
UL_RohrstrangFernleitungPOL  Gleichgesetzt mit UL_RohrFernleitungPOL.
wAttribute
P Name Art1 (LeitungsstatusPOL) Attributtyp Aufzahlung Pflicht €|Ja
P Name Art2 (StatusArtPOL) Attributtyp Aufzahlung Pflicht €|Ja
¥ Name ® Burehmesser  Nennweite Attributtyp E.eeu-|nteger Pflicht €| Nein
Beschreibung (i} 2 B
Es ist die Nennweite des Rohres anzugeben. Ubliche Werte im Bereich POL-Fernleitungen sind: 100, 150, 200, 250, 300.

Erfassungspflicht 0| Nein w|Kennung @ (Durchm
Zustandigkeit © |Fachingenieur v |Ausgabe im Plan @ |Optional v
MaLeinheit O |mm-{(Millimeter; (/) “ |Kommastellen Lo (-/-)

yeifga\tljct]?sgeijr?cfvvseeri;ejg]tzreensgtiizg ?Cuhr, ob ein Schutzrohr Ich gehe davon aus, dass_ der Planer das Schutzrohr so g_roB ge-

b) den Anfangs- und En(’jpunkt, p!ant hat, das_s die Fernleitung auch durchpa_sst. Daher relcht_mlr
UL_SchutzrohrPOL ¢) die Nennweite und eine Nennweite abso.lut aus und deshalb meine Anderungen in

d) den Anschlusspunkt des KKS-Kabels. rot. (BFR Verm 2.5.1: auch Nennweite)
wAttribute
» Name ® Art1 (LeitungsstatusPOL) Attributtyp Aufzahlung Pflicht €|Ja
¥ Name ® Burchmesser N ennweite Attributtyp Reet INtE€QET |Pficht @ |Nein
Beschreibung 2 WHWWUMCM Werte flr Schutzrohre im Bereich POL-Fernleitungen sind: 350, 400, 450.
Erfassungspflicht Q|Ja v|Kennung €| Durchm
Zustandigkeit © |Fachingenieur w|Ausgabe im Plan €¥|Optional v
MaReinheit O | mm-(Mitlimeter— (-1-) v |Kommastellen (i}
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UL_RohrstrangWerksleitungPOL  Es reicht auch hier die Nennweite abzufragen / anzugeben.
(zum Vergleich BFR Verm 2.5.1: Nennweite)

O 7 S S - e

Art2 (StatusArtPOL) Attributtyp Aufzahlung

Bauart Attributtyp Aufzahlung Pflicht €| Nein

Burchmesser N ennweite Attributtyp Integer Pflicht €| Nein
Beschreibung @ | Aukendurchmesser der Rohrleitung. .

Es ist die Nennweite des Rohres anzugeben. Ubliche Werte fiir Werksleitungen im Bereich POL-Fernleitungen sind: DN80, DN100, DN150

Erfassungspflicht © | Nein »| Kennung | Durchm
Zustandigkeit  |Fachingenieur ~|Ausgabe im Plan €|Optional v
MaReinheit 6 |mm (Millimeter) (-1-) Kommastellen  (-/-) v

UL_WerksleitungAbschnittPOL siehe UL_RohrstrangWerksleitung

Art2 (StatusArtPOL) Attributtyp Aufzahlung
Bauart Attributtyp Aufzahlung Pflicht €|Nein
Durchmesser N ennweite Attributtyp Reell Integer Pflicht €| Nein
Beschreibung ©| AuBendurchmesser der Roh rleitung. .
Es ist die Nennweite des Rohres anzugeben. Ubliche Werte fur Werksleitungen im Bereich POL-Fernleitungen sind: DN80, DN100, DN150
Erfassungspflicht O |Nein “ |Kennung | Durchm
Zustandigkeit @ |Fachingenieur ~|Ausgabe im Plan @ |Optional v
MaBeinheit & | mmriittimetery (1) v|Kommastellen  @|1 (-1
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UL_Abgasableitung

Fur den Bereich POL ist nur die Nennweite wichtig!

¥ Attribute (der Basisklasse)
» Name ® Bemerkung Attributtyp Text Pflicht Mein
¥ Name ©® Nennweite Attributtyp Integer Pflicht Nein
Beschreibung © | Burenmesserderkeitung den-Hersteller ber- Es ist die Nennweite des Rohres anzugeben, z.B. DN100.

fiar UL_Lueftungskanal:

Hier ist der Innendurchmesser bei runden Kanélen und bei eckigen Kanalen die beiden Seitenlangen anzugeben.
MaReinheit O | itithimetery () v
Erfassungspflicht QJa “|Kennung €| Nennweite
Zustandigkeit @ |Vermessung w|Ausgabe im Plan @|Optional v
Textformat Darstellung durch Basisschema Praesentationsobjekte PT_TextMitEinfuegepunkt, Basisschema.Praesentationsobjekte PT_TextMitStandlinie

P |Textmuster oz |1:2| DN123

Eher unwichtig, da die Klasse spéter geldscht wird.
UL_RohrstrangVerbindungsleitungPOL  Es gibt keine Verbindungsleitungen mehr, sind jetzt
Werksleitungen.

¥ Name © Burchmesser- Nennweite Attributtyp Integer |Pﬂicht (i} |Nein
Beschreibung ©| AuRendurchmesser der Rohrleitung
Erfassungspflicht (i ]I v |Kennung O|Burctmm  Nennweite
Zustandigkeit @ |Fachingenieur w|Ausgabe im Plan @|-/- v
MaBeinheit Olmm (Milimeter) (-/-) v
Textformat Darstellung durch Basisschema_ Praesentationsobjekte. PT_TextMitStandlinie, Basisschema.Praesentationsobjekte PT_TextMitEinfuegepunkt

P |Textmuster

o

|1:2|

DN123

Zustimmung 09.07.2020:

Fr. Friedrich-Wolff, Hr. Kesseler,

Hr.Poonchai.

Abgasableitung und Verbindungs-
leitung spéater hinzugeftigt.
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