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BFR Vermessung

Anmeldung von Anderungs- und Korrekturbedarf der Sy stemkataloge

Hiermit schlage(n) ich (wir) vor, folgende Anregungen im Rahmen der Fortschreibung der

Systemkataloge zu beriicksichtigen.

Nr.: ‘ ‘Folie: ‘ 820 OS:‘ 4100 | OTS:‘ ‘Katalogseite: A 820/ 2-1
Korrekturbedarf / Es fehlt noch eine eindeutige Objektbilderegel zur Dokumentation von
Anderungsvorschlag Sockeln an Gebaude, die sich in der Lage deutlich vom aufgehenden

X | Erweiterung | X | OAK Mauerwerk (Objektdefinitionslinie) unterscheiden.

Korrektur OBAK |@ Um keine Lucken in der Flachenbilanz zu erhalten sollte die Flache
des Sockels auch als Flache auf der Gebaudefolie 820 erfasst

SIK werden. Die aktuellen Objektbeschreibungen in der Folie 820
lassen hier keine eindeutige Zuordnung einer OA zu.
Sonstiges b) Gdf. ist es erforderlich, den Umring des Sockels in einer Linienart in
(zutreffende Anderungsart und Ausgestaltungsgeometrie zum Gebaudeobjekt zu erfassen.

Katalog bitte ankreuzen)

Hinweis: Bitte alle Anderungsvorschlage durchnummerieren.

Fragen? - Tel. 0421/361 17178




Anfrage aus dem BFR Forum:
http://www.bfrvermessung.de/forum/viewtopic.php?f=7 &t=140&sid=34f8cbd66e€927a89010d807
8535151cf

Jan Bornmann, Betreff: Natursteinsockel an Gebauden BeitragVerfasst: 11.08.2011,12:19

JHallo,ich hatte da mal eine Frage zur Darstellung von einem Natursteinsockel an Gebauden. Bei
meinem Projekt sind die meisten Gebaude im Erdgeschoss von einem ca. 15cm starken
Natursteinsockel umsaumt. Wird in diesem Fall der Sockel als Gebaudebegrenzung angenommen
oder doch das aufgehende Mauerwerk? Falls der Sockel als Gebaudebegrenzung genommen wird,
wird dann das aufgehende Mauerwerk dargestellt und wenn mit welcher Linienart? Dem entsprechend
ware auch die Linienart des Sockels interessant falls das aufgehende Mauerwerk die Begrenzung
darstellt.”

Antwort/Empfehlung des Moderators:

Peter Hiibert Betreff des Beitrags: Natursteinsockel an Geb&auden Beitrag Verfasst: 15.08.2011,11:34

Hallo Herr Bornmann,

eine exakte Objektbilderegel fur das angegebene Problem liefert die aktuelle BFR Verm noch nicht.

In Anbetracht einer weitern Nutzung/Abgabe der Daten an die Katasterverwaltung ist es
empfehlenswert, das aufgehende Mauerwerk mit der "Gebaudebegrenzungslinie" 28201000 zu
erfassen.

Damit keine "Licke" entsteht und die Flache des bei lhnen ca. 15cm breiten Saums des
Natursteinsockels in einer Flachenbilanzierung auch beriichksichtigt werden kann, sollte dieser Saum
auch als Flache erfasst werden.

Hinweis: Bitte alle Anderungsvorschlage durchnummerieren.
Fragen? - Tel. 0421/361 17178



http://www.bfrvermessung.de/forum/viewtopic.php?f=7&t=140&sid=34f8cbd66e927a89010d8078535151cf
http://www.bfrvermessung.de/forum/viewtopic.php?f=7&t=140&sid=34f8cbd66e927a89010d8078535151cf

Es esistiert zwar eine flachenférmige Fachbedeutung "Podest / Sockel" 88093930 auf der Folie 809.
Diese ist allerdings von ihrer Beschreibung her: "Podest / Sockel, kunstliche Erhéhung, die mehr als
das zwei bis dreifache Ausmafl} hat als die Querausdehnung der Stufe" m.E. eher ungeeignet.
Alternativ kénnte diese Flache auch als "befestigte Flache" 88403115 mit entsprechendem Textzusatz
"Natursteinsockel" erfasst werden.

Aber, damit der Bezug zum Gebaude bzw. der Folie 820 erhalten bleibt, wiirde ich fir die Flache des
Natursteinsockels die FB "Fundament, offen" 88203100 wahlen. Diese FB trifft zwar fachlich auch nicht
exakt die Definition der BFR Verm "Fundamente ohne weiteres aufsteigendes Mauerwerk", ist aber
m.E. der z.Zt. zu empfehlende Weg, die vorliegende Situation mit dem vorhandenen Datenmodell
bestmdglich abzubilden. Damit der "Bereich" des Natursteinsockels auch bei ausschlie3licher
Prasentation der Gebaudeobjekte (ohne die Objektart Fundament) im Priméardatensystem "sichtbar"
ist, empehle ich zusatzlich die aufere Umrandung des Natursteinsockels mit der FB "Podest"
28201031 in Ausgestaltungsgeometrie zum Gebaude zu erfassen.

# Fundament, offen 8 820 3100

Hinweis: Bitte alle Anderungsvorschlage durchnummerieren.
Fragen? - Tel. 0421/361 17178




