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1 Einleitung

Veranlassung

Im Fachinformationssystem POL (FIS POL) des Liegenschaftsinformationssystems Aul3enanlagen
LISA® wurden bisher von den beteiligten Institutionen Bauverwaltung, Bundesanstalt fir Immobi-
lienaufgaben, Sparte VA (BImA VA), Fernleitungs-Betriebsgesellschaft (FBG) und Bundeswehr im
Wesentlichen die in Betrieb befindlichen Leitungen erfasst.

Da insbesondere seitens der Bundeswehr fir ihre Eigentimer- und Betreiberpflichten aber auch
seitens der BImA VA fiir die Rechteverwaltung Informationsbedarf an den stillgelegten Leitungen
besteht, wurde seitens BAIUDBw Infra IV 4 auf der 28.Sitzung der AG POL im Februar 2014 die
erforderlichen Mafl3nahmen zur Vervollstandigung der Liegenschaftsbestandsdokumentation und
zur Behandlung stillgelegter Leitungen im FIS POL initiiert.

Eine dieser MaRnhahmen war die Beauftragung der fachtechnische Entwicklungsstellen des FIS
POL bei LBB NL Landau zur Erstellung eines "Konzepts zur Behandlung stillgelegter Leitungen im
FIS POL", welches dem BAIUDBw Infra IV 4 Ende Juli 2014 im Entwurf vorgelegt wurde.

BAIUDBw Infra IV 4 hat im August 2014 die dv-technische Entwicklungsstelle des FIS POL bei
Geolnformation Bremen beauftragt in einer Arbeitsgruppe "Behandlung stillgelegter Leitungen im
FIS POL" mit den beteiligten Institutionen eine Analyse und Dokumentation der notwendigen An-
forderungen an die Systeme vorzunehmen. Ziel dieser Anforderungsanalyse war einerseits die
Spezifikation der dv-technischen Anpassungen des FIS POL und deren dv-technische Umsetzung
zu ermdglichen und andererseits auch die Spezifikation von Arbeitshilfen zum FIS POL und deren
Erstellung zu ermdéglichen.

Umsetzung und Dokumentation der Ergebnisse
In zwei Sitzungen im Oktober 2014 und Januar 2015 wurden unter Beteiligung von

BAIUDBwW Infra IV 4,

BAIUDBw KompZ BauMgmt Miinchen,
BAIUDBw KompZ BauMgmt Stuttgart,
Fernleitungs-Betriebsgesellschaft (FBG),
BImA VA

Staatliches BauManagement Weser-Leine,
LBB Niederlassung Staatsbaumt Landau und
Geolnformation Bremen (Leitung)

die Prozesse im Kontext stillgelegter Leitungen analysiert und die dabei vom FIS POL zu unter-
stutzenden Aktivitaten beschrieben. Der Bedarf fur die Erganzung der Arbeitshilfen zum Fis POL
wurde herausgearbeitet. Die Ergebnisse der Arbeitsgruppe sind in dem vorliegenden Analysedo-
kument festgehalten. Der im Zuge der Analyse festgestellte Regelungsbedarf wurde in den Proto-
kollen der Sitzungen dokumentiert.

Gegenstand dieses Dokuments

Als Ergebnis der Arbeitsgruppe "Behandlung stillgelegter Leitungen im FIS POL" werden im Fol-
genden die Geschéftsfalle der beteiligten Nutzergruppen BImA, BAIUDBw, Bauverwaltung und
FBG bei der Stilllegung und VerduRRerung von Leitungen dokumentiert. Zu jedem dieser Prozesse
wird des Weiteren untersucht in wie weit er durch Funktionalitaten des FIS POL unterstitzt werden
soll. Dazu werden die Aktivitaten, die durch das FIS POL zu unterstiitzen sind entsprechend be-
schrieben.

Die Analyse der Geschéftsfalle im Zusammenhang mit der Stilllegung von Liegenschaften, wie
beispielsweise Tanklager, ist nicht Gegenstand dieses Dokuments.

Stand: 06.03.2015
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Grundlagendokumente

[1] Konzept zur Erfassung von stillgelegten Pipelines im FIS POL, Entwurf vom 23.07.2014, Ent-
wicklungsstelle des Bundes fiir das Fachinformationssystem POL im Liegenschaftsinformati-
onssystem AuRenanlagen LISA® Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung Niederlas-
sung Landau

[2] TRFL - Technische Regeln fur Rohrfernleitungen, Bundesministerium fur Umwelt, Naturschutz
und Reaktorsicherheit, 08.03.2010

[3] BV-Verfugung, 2/1982

2 Analyse der Prozesse im Kontext stillgelegter Lei  tungen

Im Folgenden werden die einzelnen Prozesse im Kontext von stillgelegten Leitungen beschrieben
und der prinzipielle Prozessablauf wird dargestelltl (vgl. Abbildung 1).

Entscheidung des Eigentimers Umlggung

Anderungsanzeige (Nach-) Erfassung

Stilllegungsanzeige

Betriebsechnische Kreuzung

Stilllegung

Genehmigungsrechtliche Verkauf Beausknftung
Stilllegung

Rechte verwalten

Bautechnische
Stilllegung

Ruckabwicklung der
Rechte

eleiele

Abbildung 1: Ubersicht tiber die Prozesse im Kontext von stillgelegten Leitungen

Ubersicht

Die Stilllegung einer Leitung bzw. eines Leitungsteils wird durchgefiihrt, wenn eine entsprechende
Entscheidung des Eigentimers getroffen wurde. Daneben erfolgt die Stilllegung von Leitungsbe-
reichen auch im Rahmen von Umlegungen. In beiden Fallen wird die Statusénderung des Lei-
tungsteils® durch das BAIUDBw KompZ BauMgmt (d.h. den Eigentiimer) bei den Genehmigungs-
behorden angezeigt (siehe Prozess 1 und 2).

Danach erfolgt die Stilllegung eines Leitungsteils in drei Schritten:

Prozess 3: Betriebstechnische Stilllegung
Kernelement der betriebstechnischen Stilllegung ist die Herstellung eines sicheren
Zustandes, so dass die Fernleitung bzw. Teile von Ihr Gbergeben werden kdnnen, oh-
ne dass es nach der Ubergabe einer weiteren Uberwachung bedarf.
Kommt ein Verkauf aus dem Betrieb heraus zustande, werden nur die MaRnahmen
durchgefiihrt, die zur Herstellung des vertraglich vereinbarten Ubergabezustandes er-
forderlich sind.

! Beschrieben werden die Prozesse und der Prozessablauf hier so, wie sie in der Arbeitsgruppe
diskutiert wurden.

% Im Folgenden wird zur Vereinfachung im Kontext der Stilllegung nur noch von einem Leitungsteil
gesprochen obwohl auch eine vollstandige Leitung oder nur ein Leitungsbereich stillgelegt wer-
den kann.

Stand: 06.03.2015
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Prozess 4: Genehmigungsrechtliche Stilllegung
Hier wird durch BAIUDBw KompZ BauMgmt, nach Zustimmung der Genehmigungs-
behérden der Status des Leitungsteils von "in Betrieb" auf "stillgelegt" geandert.

Prozess 5: Bautechnische Stilllegung
Im Rahmen der bautechnischen Stilllegung werden durch die Bauverwaltung der
Lander, entsprechende StandsicherungsmafRnahmen durchgefihrt.

Ein wesentliches Ziel der MaRnahmen, die im Rahmen einer betriebs- und bautechnischen Stillle-
gung durchgefihrt werden, ist, dass von dem stillgelegten Leitungsteil endgultig keine Gefahr fur
Mensch und Umwelt mehr ausgeht.

Wird eine Stilllegung durch Entscheidung des Eigentiimers, z.B. bei Wegfall des Bedarfs, initiiert,
kann durch die BImA bereits parallel zur betriebstechnischen Stilllegung des Leitungsteils ein Kéu-
fer zur Nachnutzung des Leitungsteils gesucht werden. Kommt ein Verkauf zu Stande, werden im
Prozess der betriebstechnischen Stilllegung (nur) die Malinahmen durchgefuhrt, die zur Herstel-
lung des vertraglich vereinbarten Ubergabezustandes, in Abstimmung mit den Genehmigungsbe-
horden, erforderlich sind. Eine genehmigungsrechtliche- bzw. bautechnische Stilllegung erfolgt in
diesem Fall dann nicht mehr.

Unabhangig davon, wie eine Stilllegung initiiert wurde, kann ein Leitungsteil, das genehmigungs-
rechtlich oder bautechnisch stillgelegt wurde, durch die BImA (auch in Teilen) verkauft werden
(siehe Prozess 6). Auf Anfrage des Grundstiickseigentimers, durch dessen Eigentum das stillge-
legte Leitungsteil verlauft, kann durch die BImA auch eine Rickabwicklung der Rechte erfolgen
(siehe Prozess 7).

Da bisher nicht alle stillgelegten Leitungen im FIS POL erfasst sind, muss (neben in Betrieb befind-
lichen) auch fir stillgelegte aber auch fir verkaufte Leitungen die Erfassung der Bestandsdaten
maoglich sein (siehe Prozess 8). Zu stillgelegten Leitungen muss insbesondere der Leitungsverlauf
aber auch weitere Informationen bereitgestellt werden. Zu verkauften Leitungsteilen muss, soweit
verfugbar, der grobe Leitungsverlauf zum Zeitpunkt des Verkaufs bereitgestellt werden (siehe Pro-
zess 10).

Des Weiteren missen fir stillgelegte Leitungsteile auch weiterhin Kreuzungsvorgange erfasst
(siehe Prozess 9) und die beschrankt personlichen Dienstbarkeiten verwaltet werden (siehe Pro-
zess 11).

Eine detailliertere Beschreibung der oben aufgefihrten Prozesse kann den folgenden Kapiteln
entnommen werden.

2.1 Prozess 1: Stilllegungsanzeige

Entscheidet sich der Eigentimer ein Leitungsteil stillzulegen, wird in Folge durch das BAIUDBw
KompZz BauMgmt die Stilllegung des Leitungsteils den Genehmigungsbehérden angezeigt.

Mit der Stilllegungsanzeige wird mit den Genehmigungsbehdrden eine Liste von MalRhahmen ver-
einbart um die Leitung in einen sicheren Zustand zu tberfiihren. In diesem Rahmen werden durch
die Genehmigungsbehdrden auch entsprechende Auflagen gemacht.

Hinweis: In diesem Prozess wird keine Unterstiitzung durch das FIS POL benétigt. Die Dokumen-
tation der MaRnahmen und Auflagen erfolgt im Rahmen des Prozesses 4.

2.2 Prozess 2: Anderungsanzeige

Entscheidet der Eigentiimer eine Leitung umzulegen, wird durch das BAIUDBw KompZ BauMgmt
die Umlegung der Leitung und darin eingeschlossen auch die Stilllegung des urspriinglichen Lei-
tungsteils den Genehmigungsbehdrden angezeigt.

Analog zum Vorgehen bei einer Stilllegungsanzeige wird mit den Genehmigungsbehdérden auch
hier eine Liste von Malinahmen vereinbart um den stillgelegten Teil in einen sicheren Zustand zu
Uberfuhren. In diesem Rahmen werden durch die Genehmigungsbehdrde ggf. auch entsprechende
Auflagen fiir dieses Leitungsteil gemacht.

Hinweis: In diesem Prozess wird keine Unterstiitzung durch das FIS POL benétigt. Die Dokumen-
tation der MaRnahmen und Auflagen erfolgt im Rahmen des Prozesses 4.

Stand: 06.03.2015
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Hinweis: Die Stilllegung von Pipelinezubehdr, wie beispielsweise eines Anodenfeldes, im Fall,
dass die zugehdrige Pipeline in Betrieb bleibt, wird als Prozess der Bestandsdatenpflege betrach-
tet und hier nicht weiter verfolgt. In Analogie zur Stilllegung einer Leitung ist aber auch hier der
entsprechende Status i.d.R. bautechnisch stillgelegt (nach TRFL) fur das Pipelinezubehér zu set-
zen (vgl. Kapitel 3).

2.3 Prozess 3: Betriebstechnische Stilllegung

Die betriebstechnische Stilllegung wird durch die FBG durchgefuhrt und umfasst die Durchfiihrung
aller Malinahmen, die in der Stilllegungsanzeige im Einvernehmen mit den Genehmigungsbehor-
den festgelegt wurden, um einen sicheren Zustand der Leitung herzustellen, so dass von der still-
gelegten Rohrleitung keine unmittelbare Gefahr mehr fiir Mensch und die Umwelt ausgehen kann.
Der sichere Zustand ist von einem Sachverstandigen festzustellen. Die Dokumentation der Malf3-
nahmen wird durch die FBG im Rahmen der Ubergabe an das BAIUDBw KompZ BauMgmt (iber-
geben.

Eine Malinahme ist dabei insbesondere die hydraulische Trennung der stillzulegenden Leitungstei-
le vom Rest des Pipelinesystems. Dazu wird beispielsweise im Schacht der Schieber ausgebaut
und die dann offenen Enden der Leitung verschlossen (in der Regel werden die offenen Enden
dabei zugeschweil3t). Weitere MalRnahmen bei der betriebstechnischen Stilllegung sind unter an-
derem, die Reinigung des Leitungsteils und das Abschalten des KKS. Bei Leitungsteilen, die vor
1997 stillgelegt wurden, kann als MaRnahme auch noch eine Fullung mit Stickstoff durchgefihrt
worden sein; aktuell wird in der Regel keine Fullung mit Stickstoff mehr vorgenommen.

Falls das stillzulegende Leitungsteils verkauft wird (vgl. Prozess 6), werden nur die Malinahmen
durchgefiihrt, die zur Herstellung des im Kaufvertrag vereinbarten Ubergabezustandes erforderlich
sind. Dazu ist eine entsprechende Abstimmung zwischen dem Kaufer, der BImA, dem BAIUDBw
KompzZ BauMgmt als Eigentimer, der FBG sowie der Genehmigungsbehérden und den Sachver-
standigenorganisationen erforderlich.

Hinweis: In diesem Prozess wird keine Unterstiitzung durch das FIS POL benétigt. Die Dokumen-
tation der MaRnahmen erfolgt im Rahmen des Prozesses 4.

Hinweis: Die betriebstechnische Stilllequng ist von einer voribergehenden AuRRerbetriebnahme zu
unterscheiden. Im Unterschied zu einem betriebstechnisch stillgelegten Leitungsteil kann ein vo-
ribergehend auf3er Betrieb genommenes Leitungsteil wieder in Betrieb genommen werden und
eine vorubergehende AuRerbetriebnahme ist generell zeitlich befristet. Der umgangssprachliche
Begriff der ,voribergehenden Stilllegung” existiert laut TRFL nicht.

2.4 Prozess 4: Genehmigungsrechtliche Stilllegung

Liegt die Zustimmung der Genehmigungsbehdrden und damit verbunden der Abschlussbericht der
Sachverstéandigen vor, wird durch das BAIUDBw KompZ BauMgmt das entsprechende Leitungsteil
(gegenuber den Genehmigungsbehérden, aber auch der 6ffentlich-rechtlichen Aufsicht) genehmi-
gungsrechtlich als stillgelegt angezeigt.

Dokumentiert wird die Stilllegung durch die Dokumente der Genehmigungsbehérden (Mafl3nah-
menkatalog, Auflagen, Abschlussbericht, etc.), der Stilllegungsanzeige und der Dokumentation der
betriebstechnischen StilllegungsmalRnahmen durch die FBG (vgl. Prozess 3). Wichtig ist, dass im
Rahmen der Dokumentation der Ma3nahmen durch die FBG insbesondere auch die bestandsver-
andernden Malinahmen dokumentiert werden, damit diese im Primardatenbestand entsprechend
erfasst werden konnen.

Im Fall der Umlegung ist die Zustimmung der Genehmigungsbehérden zur Stilllegung des alten
Leitungsbereichs gegebenenfalls Teil der Genehmigung der Umlegungsbaumaflinahme und kann
damit im Vergleich zu einer herkdmmlichen Stilllegung von Leitungen oder Leitungsteilen unter
Umstanden in leicht anderer Form vorliegen.

Hinweis: Die zur ordnungsgemafen Stilllegung (nach Nr. 12.9 der TRFL) erforderlichen Baumalf3-
nahmen (die sich beispielsweise aus den Auflagen der Genehmigungsbehdrden ergeben) werden
durch die Bauverwaltung der Lander als Bauprojekt im Rahmen der bautechnischen Stilllegung
durchgefuhrt (siehe Prozess 5).

Stand: 06.03.2015
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Hinweis: Nach der genehmigungsrechtlichen Stilllegung kénnen durch die BImA prinzipiell fir die
Flurstiicke, die von dem stillgelegten Leitungsteil (bzw. vom Schutzstreifen des Leitungsteils) be-
troffen waren, die beschrankt persdnlichen Dienstbarkeiten im Grundbuch geléscht werden (siehe
Prozess 7).

2.4.1 Zu unterstutzende Aktivitdten im FIS POL
Folgende Aktivitaten im Rahmen der genehmigungsrechtlichen Stillegung missen durch das

FIS POL unterstutzt werden (siehe Abbildung 2).
% %

BAIUDBw Kgmpf Sl N Leitstelle POL Bauvemwaltung

Legende:
? :Akteur

() Aktivitit

<t :ist Teil von

Dokumente erfassen
und schten

Begandsinderungen

Dokumente ibergeben
erfassen

Leitungsstatus andern —— :flihrt durch

- initiiert

Abbildung 2: Ubersicht tiber die Aktivitaten bei der genehmigungsrechtlichen Stilllegung

Dokumente Ubergeben

Alle relevanten Dokumente, die durch die FBG im Rahmen der betriebstechnischen Stilllegung im
FIS POL dokumentiert werden sollen, missen durch die FBG an das BAIUDBw KompZ BauMgmt
Ubergeben werden.

Hinweis: Diese Aktivitat wird durch das FIS POL nicht explizit unterstutzt.

Dokumente erfassen und sichten

Alle Dokumente, die die genehmigungsrechtliche Stilllegung betreffen, sollen durch das BAIUDBw
KompZ BauMgmt entsprechend im FIS POL erfasst werden (vgl. Rahmenkonzept zum Fachinfor-
mationssystem POL, Stand 2014).

Zu erfassende Dokumente sind unter anderem:
e Entscheidung, dass kein Bedarf mehr besteht (z.B. termination of use),

+ Stilllegungs- bzw. Anderungsanzeige an die Genehmigungsbehorden sowie an die 6ffent-
lich-rechtliche Aufsicht,

* Sachverstéandigengutachten inklusive Abschlussbericht und

+ Ubergabedokumente der FBG zur Ubergabe der Zusténdigkeit an das BAIUDBw KompZ
BauMgmt.

Neben der Erfassung neuer Dokumente sind auch die aktuell bestehenden Dokumente durch die
BAIUDBw KompZ BauMgmt zu sichten und nicht mehr relevante bzw. erforderliche Dokumente
entsprechend im FIS POL zu l6schen.

Hinweis: Aus technischen Grinden der Installation des FIS POL ist eine Datenerfassung und da-
mit insbesondere auch eine Erfassung von Dokumenten durch die BAIUDBw KompZ BauMgmt
derzeit nicht méglich. Ersatzweise kann, nach entsprechender Regelung, die Erfassung und Pflege
(Sichtung) der Dokumente daher an die Leitstelle POL delegiert werden.

Hinweis: Die Systematik fiir die Ablage der Dokumente und Zuordnung der Dokumente zu Sach-
datenobjekte sowie ggf. neu zu verwendenden Dokumenttypen und Metadaten miissen entspre-
chend noch in den Arbeitshilfen zum FIS POL beschrieben werden.

Bestandsanderungen erfassen

Alle Bestandsanderungen im Rahmen der betrieblichen Stilllegung, die durch die FBG durchge-
fuhrt wurden (siehe Prozess 3), missen im Primardatenbestand entsprechend erfasst werden.
Dazu muss durch das BAIUDBw KompZ BauMgmt die Dokumentation der Bestandsanderungen
an die Primardaten fihrende Stelle, d.h. die Leitstelle POL, tibergeben werden.

Stand: 06.03.2015
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Bestandsanderungen, die zu erfassen sind, sind unter anderem:
e der Ausbau von Schiebern und Rohren,
» das Schneiden von Rohren,
» das VerschlieRBen von offenen Rohrenden sowie
» der Ausbau von weiterem Pipelinezubehor (wie z.B. KKS-Anlagen, Schutzrohre, etc.).

Hinweis: Die Aktivitaten, die hierzu im FIS POL zu unterstutzen sind, unterscheiden sich nicht von
denen in der analogen Aktivitat bei der bautechnischen Stilllegung (siehe Prozess 5).

Hinweis: Im Wesentlichen erfolgt die Erfassung der Bestandsanderungen fir die Pipeline und das
Pipelinezubehér durch entsprechendes Setzen des Leitungsstatus (vgl. Aktivitat Leitungsstatus
andern). Nur in speziellen Fallen miissen ggf. Objekte verandert, geléscht oder neu erzeugt wer-
den.

Leitungsstatus éndern

Auf Anforderung durch das BAIUDBw KompZ BauMgmt ist der Leitungsstatus durch die Leitstelle
POL von in Betrieb auf genehmigungsrechtlich stillgelegt zu &ndern (siehe auch Kapitel 3). Dabei
muss der Status sowohl des Leitungsteils als auch des Pipelinezubehérs entsprechend geéandert
werden (siehe auch Abbildung 4). Gegebenenfalls ist der Datenbestand, z.B. durch Unterteilung
von Rohren oder Rohrstrangen, dazu so anzupassen, dass der Status exakt fur die betroffenen
Teile gesetzt werden kann.

In Bezug auf Leitungsteile ist dabei der Status auf Ebene der Elementteile (wie z.B. Rohre) und
Rohrstrange konsistent (d.h. in der Geometrie und in den Sachdaten) zu andern. Entsprechendes
gilt auch fur das Pipelinezubehdr. Dazu gehéren insbesondere Pipelineschachte, Schutzeinrich-
tungen, KKS-Messstellen und KKS-Schutzstromanlagen zusammen mit ihren Unterelementen.

2.5 Prozess 5: Bautechnische Stilllegung

Im Rahmen der bautechnischen Stilllegung werden alle ergdnzenden MalRnahmen durchgefihrt,
die neben dem Ausschluss von Gefahren fur Personen und Umwelt, die durch das stillgelegte
Leitungsteil ausgehen kdnnten, erfolgen missen.

Zu bericksichtigen sind dabei insbesondere die Vorgaben bzw. Auflagen zur Durchfiihrung bau-
technischer MalRnahmen, die durch die Genehmigungsbehérde auf Grundlage eines Sachverstan-
digengutachtens in der genehmigungsrechtlichen Stilllegung (siehe Prozess 4) gemacht oder im
Laufe der bautechnischen Stilllegung noch zusatzlich veranlasst wurden.

Bautechnische MaRnahmen zur bautechnischen Stilllegung sind dabei insbesondere:
» der Ausbau von Rohren, Schutzrohren und Schutzabdeckungen,
» die Verddmmung (Verfullung) von Rohren und Schutzrohren und

e der Riickbau von Pipelinezubehér (wie z.B. Schachtbauwerken, KKS-Anlagen, KKS-Kabel,
SITE-Einrichtungen, etc.).

Alle MaRnahmen zur bautechnischen Stilllegung sind entsprechend zu dokumentieren. Dabei sind
spezielle Gegebenheiten im Rahmen des Rickbaus (z.B. das beim Ruckbau eines Schachtbau-
werks der Schacht nur bis zu einer Tiefe von 1,5m abgebrochen wurde) als Bemerkung festzuhal-
ten.

Hinweis: Grundséatzlich missen vor dem Ruckbau von Bauwerken, wie z.B. Schéachten, entlang
der Leitung die Eigentumsverhaltnisse geklart werden.
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2.5.1 Zu unterstiitzende Aktivitaten im FIS POL

Folgende Aktivitaten im Rahmen der bautechnischen Stilllegung missen durch das FIS POL un-
terstiitzt werden (siehe Abbildung 3).

Legende:
> Q :Akteur
() Aktivitit

<t :ist Teil von
— :fiihrt durch
- :initiiert

Leitgelle POL Bauverwaltung
- s

- N
ST L7 N

Spezielle
Gegebenheiten
erfassen

Dokumente erfassen
und sichten

Begdandsinderungen

Leitungsstatus andern
erfassen

Abbildung 3: Ubersicht tiber die Aktivitaten bei der bautechnischen Stilllegung

Dokumente erfassen und sichten

Alle bestandsrelevanten Dokumente, zu Baumalnahmen im Rahmen von bautechnischen Stillle-
gungen, missen durch die Leitstelle POL entsprechend im FIS POL erfasst werden.

Da die bautechnische Stilllegung im Wesentlichen eine normale BaumaRnahme ist, sind die hier
zu erfassenden Dokumente in der Regel Bautibergabedokumente.

Neben der Erfassung neuer Dokumente sind auch die aktuell bestehenden Dokumente durch die
Leitstelle POL zu sichten und nicht mehr relevante bzw. erforderliche Dokumente entsprechend im
FIS POL zu Iéschen. Beispielsweise kénnen alle Dokumente zu Einbauteilen (wie Schiebern) in
abgebrochenen, d.h. ausgebauten, Schachten geldscht werden.

Hinweis: Die Systematik fur die Ablage der Dokumente und Zuordnung der Dokumente zu Sach-
datenobjekte sowie ggf. neu zu verwendenden Dokumenttypen und Metadaten miissen entspre-
chend noch in den Arbeitshilfen zum FIS POL beschrieben werden.

Bestandsanderungen erfassen

Alle Bestandsanderungen im Rahmen der bautechnischen Stilllegung, missen durch die Leitstelle
POL im Primardatenbestand entsprechend erfasst werden. Die entsprechenden Informationen
Uber die bestandséndernden MaRnahmen missen dazu durch die Bauverwaltung an die Leitstelle
POL ubergeben werden.

Zur Erfassung der Bestandsanderungen wird durch die Leitstelle POL dazu im Wesentlichen ent-
weder der bautechnische Status der betroffenen Objekte entsprechend geandert (siehe auch Akti-
vitat Leitungsstatus andern) oder im Fall des Ausbaus der Status auf ausgebaut gesetzt.

Der bautechnische Status kann nur fir Rohre (d.h. Elementteile, Rohrstrdnge und Schutzrohre)
gesetzt werden und wird jeweils im Attribut BauRohrStatus festgehalten. (siehe Abbildung 4). Be-
zieht sich die Anderung des bautechnischen Status nur auf einen Teil eines Rohrs, d.h. eines Ele-
mentteils, Rohrstrangs oder Schutzrohrs, so ist das Rohr entsprechend zu unterteilen.

Fur Rohre werden folgende bautechnischen Status unterschieden (vgl. Enumeration BauRohrSta-
tus in Abbildung 4):

e gereinigt,

e verddmmt und

»  stickstoffgefullt.

Dabei wird der Status stickstoffgefillt nur aus historischen Griinden mit aufgefihrt, da in Vergan-
genheit im Rahmen von Stilllegungen noch Leitungsteile mit Stickstoff befillt wurden (vgl. Pro-
zess 8).

Die Belegung des bautechnischen Status fir Rohre ist nur sinnvoll (d.h. mit einem Wert zu bele-
gen), wenn das entsprechende Leitungsteil genehmigungsrechtlich oder bautechnisch stillgelegt
wurde. In den anderen Zustanden (siehe Kapitel 3 bzw. Enumeration Status in Abbildung 4) macht
die Belegung des bautechnischen Zustands keinen Sinn.
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Kann eine Bestandsanderung nicht durch die Anderung des bautechnischen Status dokumentiert
werden missen in Sonderféllen entsprechend auch Objekte verandert, geléscht oder ggf. sogar
neu erzeugt werden.

Spezielle Gegebenheiten erfassen
Spezielle Gegebenheiten im Rahmen des Riickbaus sind durch die Leitstelle POL jeweils im Attri-
but Bemerkung zu den betroffenen Objekten festzuhalten (siehe Abbildung 4).
Beispiele:
« Teilabbruch eines Schachtbauwerks bei dem der Schacht nur bis zu einer Tiefe von 1,5m
abgebrochen wurde oder

e Ausbau (Abbruch) eines Schachtes bei dem der Fernmeldekabel oder Stromversorgung
im Erdreich verbleibt.

Leitungsstatus andern

Fur das stillgelegte Leitungsteil und das zugehdrige Pipelinezubehér ist durch die Leitstelle POL
der Leitungsstatus von genehmigungsrechtlich- auf bautechnisch stillgelegt oder ggf. auf ausge-
baut zu &ndern. Dazu ist das Attribut Status der betroffenen Objekte entsprechend zu belegen
(siehe Abbildung 4). Ansonsten ist die Aktivitdt analog zur Aktivitat Leitungsstatus andern im Pro-
zess 4 (siehe Kapitel 2.4.1).

2.5.2 Erganzung des konzeptionellen Modells fir das FIS POL
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0. 0.1
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/ 0.
1=
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Status Status

0~ KKS-Messmaoglichkeit

Status 0.7 Status[1..7] 0.1 Bemerkung Bemerkung
Bemerkumg Bemerkung 0.1 0.*
0.1 KKS-Kabel
* . Status
0 0 //' Bemerkung
Rohrdrang Elementteil 2B H
i . o\
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verdammt 0.1
stickstoffgefal It
unbekannt KiIometn'emngspunK' | Kreuzungspunk | | KKS-Messpunkt | IKKS-EinspeisepunK
Legende:
: Rohrklassen im FIS POL —>:istein

: Pipelinezubehdorklassen im FIS POL <>———: besteht aus
: hat eine Beziehung

: Infrastrukturklassen im FIS POL
: Werteaufzahlungen fiir die Status

Abbildung 4: Objektklassen im FIS POL, fur die ein entsprechender Status vermerkt werden muss
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Um die Aktivitaten Leitungsstatus andern und Bestandsénderungen erfassen im FIS POL unter-
stiitzen zu kénnen sind entsprechende Erweiterungen im Datenmodell des FIS POL erforderlich.
Dazu gehort insbesondere, dass fir die Objekte, die die Leitung (Pipeline) repréasentieren und fur
das Pipelinezubehdr der Leitungsstatus vermerkt werden kann (vgl. Kapitel 3 und Enumeration
Status in Abbildung 4).

Fur Rohr-Objekte muss des Weiteren auch der bautechnische Zustand gespeichert werden kon-
nen (vgl. Enumeration BauRohrStatus in Abbildung 4). Der bautechnische Zustand fir Rohr-
Objekte ist dabei nur zulassig, wenn der Status der Rohr-Objekte entweder genehmigungsrecht-
lich- oder bautechnisch stillgelegt ist.

Neben den Rohr- und Pipelinezubehorklassen ist der Leitungsstatus ggf. auch fur weitere Infra-
strukturklassen zu vermerken. Insbesondere spielen hier Klassen wie Pipelineabschnitt und KKS-
Schutzstromanlage eine Rolle, da sie sich aus Rohr- bzw. Zubehdrklassen aggregieren (zusam-
mensetzen). So besteht ein Pipelineabschnitt beispielsweise genau aus Rohrstrang- und/oder
Elementteil-Objekten, die eine Pipeline (Fernleitung) im FIS POL représentieren.

Im Unterschied zum Leitungsstatus von Teilen kénnen fir solche Aggregat-Klassen (gleichzeitig)
mehrere Status festgehalten werden, da die Teile eines Aggregats verschiedene Status besitzen
kénnen. Beispielsweise konnen Teilsticke eines Pipelineabschnitts (d.h. bestimme Rohre) stillge-
legt andere verkauft oder auch ausgebaut sein.

Punkte im Leitungsverlauf, wie beispielsweise Schweilndhte (im FIS POL abgebildet Uber einen
speziellen Topologiepunkt), Kreuzungspunkte oder KKS-Messpunkte, stellen eine weitere Gruppe
der Infrastrukturklassen dar, die einen entsprechenden Status besitzen®.

Zur Unterstitzung der Aktivitdt Spezielle Gegebenheiten erfassen wurde entsprechend das Attribut
Bemerkung an allen Rohr- und Pipelinezubehér- sowie bestimmten Infrastrukturklassen erganzt.

Zum besseren Verstandnis des in Abbildung 4 dargestellten Datenmodell sind Folgende Beson-
derheiten zu beachten:

» Ein Pipelineabschnitt kann durch mehrere Schutzeinrichtungen geschitzt werden. Dabei
kann eine Schutzeinrichtung entweder eine Schutzabdeckung oder ein Schutzrohr sein.
Fur beide Typen von Schutzeinrichtungen kann der Status und eine Bemerkung hinterlegt
werden. Der bautechnische Zustand wird aber nur fur das Schutzrohr erfasst.

» Da die KKS-Messmoglichkeit nur innerhalb einer KKS-Messstelle existieren kann, muss
fur die Messmdoglichkeit weder separat ein Status noch eine Bemerkung angegeben wer-
den. Der Status einer Messmdglichkeit ergibt sich immer aus dem Status der KKS-
Messstelle.

* Ein Schacht ist im Sinne des FIS POL ein spezielles Bauwerk und reprasentiert auch
Schachttypen, wie beispielsweise Betankungsschachte, die nicht Teil von Fernleitungen
sind. Die hier dargestellten Erganzungen der Klasse Schacht (bzw. die Kategorisierung ei-
nes Schachtes als Pipelinezubehdr) betreffen nur die entsprechenden Schachttypen (wie
Schieber-, Abzweig- und Diikerschachte).

» Ein Gebaude, ist im Sinne des FIS POL ein spezielles Bauwerk. Gebaude die im Rahmen
der Stilllegung eines Leitungsteils beriicksichtigt werden miissen, sind insbesondere SITE-
Hauschen oder Ubergabestationen, die genehmigungsrechtlich zu der stillgelegten Pipe-
line gehdren.

Hinweis: In diesem Analysedokument wird im Datenmodell (vgl. Abbildung 4) noch nicht zwischen
Geometrie tragenden Klassen und Sachdatenklassen unterschieden. Die Abbildung der hier dar-
gestellten Klassen auf die jeweiligen Geometrie- und Sachdatenklassen im FIS POL ist Teil der
noch durchzufiihrenden dv-technischen Spezifikation.

® Hinweis falls eine Schweinaht (Topologiepunkt) zwei Rohre mit unterschiedlichem Status ver-
bindet erhalt die Schweil3naht immer den "hdherwertigen” bzw. "konkreteren" Status.
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2.6 Prozess 6: Verkauf

Durch die BImA kénnen Leitungsteile verkauft werden. Diese kdnnen sich, mussen sich aber nicht,
an den Strukturen im Sinne des FIS POL, wie z.B. einer gesamten Pipeline oder einem Pipeline-
abschnitt orientieren. Beispielweise kann der Verkauf eines Leitungsteils auch auf Basis einer
Gemarkung erfolgen. Es wird davon ausgegangen, dass mit dem Leitungsteil auch das entspre-
chende Pipelinezubehdr verkauft wird. Werden Teile des Pipelinezubehdérs nicht auch an den Kau-
fer des Leitungsteils verkauft (anderer Kaufer), soll dies in einer Bemerkung zum Verkauf vermerkt
werden.

Die Information, an wen Flurstiicke (z.B. Flurstiicke mit Schacht Bauwerken) verkauft werden, die
sich im Eigentum des Bundes befanden, muss im FIS POL nicht gefuhrt werden. Die Information
zu den neuen Eigentiimern kann dem Grundbuch entnommen werden.

Im Rahmen des Verkaufs geht das Eigentum am Leitungsteil (d.h. den Rohren) an den Kaufer
Uber. Die beschrankt personlichen Dienstbarkeiten fiir die Bundesrepublik Deutschland bestehen
aber solange weiter bis durch die BImA die Léschung der Dienstbarkeit bewilligt wurde (siehe Pro-
zess 7).

Hinweis: Falls ein Leitungsteil verkauft wird und als Produktenfernleitung durch den Kaufer nach-
genutzt werden soll, werden in der betriebstechnischen Stilllegung nur die MaBnahmen durchge-
fuhrt, die zur Herstellung des vertraglich vereinbarten Ubergabezustandes erforderlich sind (siehe
Prozess 3).

Hinweis: Nach der Bundeshaushaltsordnung ist der Eigentimer (BAIUDBw KompZ BauMgmt)
dazu angehalten durch den Verkauf eines stillgelegen Leitungsteils mit dem Bundeseigentum
moglichst wirtschaftlich umzugehen. Scheitert der Verkauf des Leitungsteils, wird dies dem
BAIUDBw KompZ BauMgmt mitgeteilt. Erst danach wird, in der Regel durch das BAIUDBw KompZ
BauMgmt, die Bauverwaltung mit der bautechnischen Stilllegung beauftragt.

2.6.1 Zu unterstiitzende Aktivitaten im FIS POL

Folgende Aktivitaten sind im Rahmen des Verkaufs durch das FIS POL zu unterstiitzen (siehe
Abbildung 5).

Legende:

@ :Akteur
—T () Aktivitdt

<3— :ist Teil von

BImA VA AT EIU Leitstelle POL Bauverwaltung — - fiihrt durch
/ \ - :initiiert

Dokumente erfassen Verkauf erfassen Dokumente sichten Leitungsdatus andern ) {Schutzgtreifen anpasse

Abbildung 5: Ubersicht tiber die Aktivitaten im Rahmen des Verkaufs

Dokumente erfassen

Alle im Rahmen des Verkaufs relevanten Dokumente, wie z.B. der Kaufvertrag, sind durch die
BImA VA im FIS POL zu erfassen und dem entsprechenden Objekt zuzuordnen.

Insbesondere sollen folgende Dokumente erfasst werden:

« den Verkaufsauftrag des Bundes an die BImA VA (Dokumenttyp ,Sonstiges Dokument®)
zu einer Pipeline,

« den Kaufvertrag zu einer oder mehreren Verkaufen (siehe Abbildung 6, Klasse Verkauf)
und ggf.

e die Mitteilung der BImA VA an das BAIUDBw KompZ BauMgmt, dass ein Verkauf nicht
maoglich war.
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Verkauf erfassen

Durch die BImA VA ist fir jedes verkaufte Leitungsteil ein entsprechendes "Verkaufsobjekt" im FIS
POL anzulegen. In dem "Verkaufsobjekt" ist jeweils der Kaufer mit seiner Adresse zu erfassen
(siehe Klasse Verkauf in Abbildung 6).

Des Weiteren sind durch die BImA VA uber das Anlegen von Verkaufsbereichen die Elementteil-
(Rohre) und Rohrstrang-Objekte im Rahmen eines Verkaufs zu vermerken. Ziel ist es ermitteln zu
kénnen, an wen ein Rohr bzw. Rohrstrang verkauft wurde.

Hinweis: Da davon ausgegangen wird, dass der Kaufer eines Leitungsteils (Pipeline) auch der
Kaufer des Pipelinezubehdrs ist, wird fir Pipelinezubehor der Kaufer im FIS POL nicht explizit
erfasst. Der Kaufer des Pipelinezubehérs ist daher nur mittelbar Gber den Kaufer der zugehoérigen
Leitung (Rohr- und Rohrstrang-Objekte) zu ermitteln. Wird Pipelinezubehér nicht auch an den Kau-
fer des Leitungsteils verkauft, ist dies in der Bemerkung zum Verkauf (vgl. Abbildung 6) zu doku-
mentieren.

Dokumente sichten

Neben der Erfassung neuer Dokumente sind im Rahmen eines Verkaufs auch die aktuell beste-
henden Dokumente im FIS POL durch BImA VA und die Leitstelle POL zu sichten. Entsprechend
nicht mehr relevante bzw. erforderliche Dokumente sind dabei zu Idschen.

Hinweis: Die Systematik fur die Ablage der Dokumente und Zuordnung der Dokumente zu Sach-
datenobjekte sowie ggf. neu zu verwendenden Dokumenttypen und Metadaten missen entspre-
chend noch in den Arbeitshilfen zum FIS POL beschrieben werden.

Leitungsstatus andern

Auf Anforderung durch die BImA VA ist fiir das verkaufte Leitungsteil und das zugehérige Pipeline-
zubehor durch die Leitstelle POL der Leitungsstatus auf verkauft zu andern. Dazu ist das Attribut
Status der betroffenen Objekte entsprechend zu belegen (siehe Abbildung 4). Gegebenenfalls ist
der Datenbestand, z.B. durch Unterteilung von Rohren oder Rohrstrangen, dazu so anzupassen,
dass der Status exakt fur die betroffenen Teile gesetzt werden kann. Ansonsten ist die Aktivitat
analog zur Aktivitat Leitungsstatus andern im Prozess 4 (siehe Kapitel 2.4.1).

Schutzstreifen anpassen

Wurde in der Aktivitdt Leitungsstatus &ndern eine Unterteilung von Rohren oder Rohrstrangen
vorgenommen, ist durch die Leitstelle POL auch der Schutzstreifen entsprechend anzupassen.

2.6.2 Erganzung des konzeptionellen Modells fir das FIS POL

0.1 0.

Kauferadresse
Bemerkung

‘ Legende:

: Rohrklassen im FIS POL —>:istein

: Pipelinezubehdorklassen im FIS POL <>——: besteht aus

: Infrastrukturklassen im FIS POL : hat eine Beziehung

0.% 0
| Rohrgtrang | | Elementteil l
| T-Stickeil || Rohr | |Schiebertei||

Abbildung 6: Objektklassen im FIS POL zur Dokumentation eines Verkaufs
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Der Verkauf eines Leitungsteils wird dokumentiert, indem der jeweilige Kaufer mit seiner Adresse
vermerkt wird (siehe Klasse Verkauf, Attribut Kauferadresse). Der verkaufte Leitungsteil wird durch
einen oder mehrere sogenannte Verkaufsbereiche (siehe Klasse Verkaufsbereich) festgehalten in
denen alle Rohrstrange bzw. Elementteile wie z.B. Rohre zusammengefasst werden aus denen
sich der verkaufte Leitungsteil zusammensetzt. Ein Verkaufsbereich gehoért immer genau zu einer
Pipeline.

Alle Verkaufsdokumente werden entsprechend einem Verkauf zugeordnet und zu einem Verkauf
kénnen mehrere Verkaufsdokumente zugeordnet werden.

Hinweis: Wird im Nachgang eines Verkaufs die beschrankt personliche Dienstbarkeit fir die Bun-
desrepublik Deutschland fir ein Flurstiick ausgetragen (siehe Prozess 7), wird dies in der entspre-
chenden Betroffenheit des Flurstiicks vermerkt (vgl. Abbildung 9, Klasse Betroffenheit, Attribut
DienstbarkeitGelodscht).

Hinweis: Dass alle zu einem Verkaufsbereich gehdrigen Rohrstrange bzw. Elementteile (lber die
anderen Navigationswege) auch zu der Pipeline gehdren, zu der auch der Verkaufsbereich gehort,
muss durch Funktionalitaten des FIS POL sichergestellt werden.

2.7 Prozess 7: Ruckabwicklung der Rechte

Bei Rickabwicklung der Rechte wird als Ergebnis fir ein Flurstiick im Grundbuch die beschrankt
personliche Dienstbarkeit fur die Bundesrepublik Deutschland, die fir eine bestimmte Leitung ein-
getragen wurde, geldscht oder Gbertragen (siehe §1092 Abs. Ill BGB).

Eine Riuckabwicklung der Rechte betrifft neben der Leitung generell auch das Pipelinezubehor fur
das eine rechtliche Sicherung vorgenommen wurde (siehe beispielsweise. Abbildung 9, Klasse:
KKS-Betroffenheit).

Die Durchfuhrung des Prozesses Ruckabwicklung der Rechte ist unter Umstanden (auch mehr-
fach) zeitlich unterbrochen, da zwischen den einzelnen Aktivitaten, wie z.B. der Bewilligung zur
Loschung oder Ubertragung und der Durchfilhrung der Léschung oder Ubertragung, durch die
Beteiligung von Dritten (z.B. grundbuchfiihrende Stellen, i.d.R. Grundbuchamter) lange Zeitrdume
liegen koénnen. Dabei wird ggf. durch zyklisch stattfindende Aktivitdten in der Rechteverwaltung
(siehe Prozess 11) eine unterbrochene Riickabwicklung wieder aufgenommen.

Es sind die folgenden Falle im Rahmen der Rickabwicklung der Rechte zu unterscheiden.

Anderung des Katasters

Durch Anderungen im Kataster, wie beispielsweise einer Flurstiicksteilung, wird die beschrankt
persénliche Dienstbarkeit, auf von der Leitung bzw. deren Schutzstreifen nicht mehr betroffenen
neu gebildeten Flurstlicken, nicht mehr bendtigt und kann daher geléscht werden.

Verkauf von Leitungsteilen

Im Rahmen des Verkaufs geht das Eigentum am Leitungsteil an den Kaufer tber (vgl. Prozess 6).
In Folge missen die beschrankt persdnlichen Dienstbarkeiten fur die Bundesrepublik Deutschland
fur das verkaufte Leitungsteil Ubertragen oder geléscht werden. Dazu gibt die BImA dem Kaufer fir
die Flurstiicke, die nicht ausdrtcklich fir Verteidigungszwecke gesichert sind, die Bewilligung die
beschrankt persoénlichen Dienstbarkeiten von der Bundesrepublik Deutschland auf sich zu Ubertra-
gen. Der Kaufer kann dann ggfs. seinerseits die Umwidmung beantragen, z.B. von Olfernleitungs-
recht in Gasleitungsrecht.

Wurden die beschrankt personlichen Dienstbarkeiten fir die Bundesrepublik Deutschland aus
militarischen Griinden (Verteidigungszwecke) eingetragen, ist eine solche Ubertragung nicht moég-
lich. In diesem Fall muss die Dienstbarkeit fiir die Bundesrepublik Deutschland, veranlasst durch
die BImA, geléscht und dann durch den Kaufer neu beantragt werden.

Nach Ubertragung oder Léschung der Rechte wird der Schutzstreifen fir das verkaufte Leitungsteil
nicht mehr bendtigt, da fiur diese Flurstiicke keine Katasterdaten mehr bendétigt werden (siehe Pro-
zess 11). Der Schutzstreifen kann im FIS POL dann prinzipiell geléscht werden.

Um die Arbeiten zur Léschung des Schutzstreifens im FIS POL zu bindeln, soll erst nach vollstan-
diger Ubertragung bzw. Léschung der Dienstbarkeiten fiir einen moglichst groRen und zusammen-
hangenden Leitungsbereich durch die BImA die Léschung des Schutzstreifens durch die Leitstelle
POL veranlasst werden.
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Anfrage eines Grundstickseigentimers

Wenn eine Leitung nicht mehr fur militdrische Zwecke bendtigt wird d.h. wenn ein Leitungsteil ge-
nehmigungsrechtlich oder bautechnisch stillgelegte wurde, kann ein Grundstiickseigentimer die
Loschung der beschrankt persdnlichen Dienstbarkeit verlangen.

Wird eine Dienstbarkeit geléscht, ist der Grundstiickseigentimer verpflichtet die vom Bund gezahl-
te Entschadigung fir die Eintragung der Dienstbarkeit zuriick zu erstatten (Dienstbarkeitsentscha-
digung). Die Hohe der Rickerstattung orientiert sich dabei nach dem aktuellen Grundstickswert.
Auf die Ruckerstattung kann laut BV-Verfugung [3] Abschnitt 13 dabei verzichtet werden, wenn der
Grundstlickseigentimer entweder das Eigentum an der Leitung (in seinem Flurstiick) Gbernimmt
oder einen Haftungsausschluss des Bundes fir alle Schaden vereinbart, die auf das Verbleiben
der Leitung im Flurstiick zurtickzufihren sind.

Zu beachten ist, dass das Eigentum an einer Leitung bezogen auf ein Flurstiick nur dann Gbertra-
gen werden kann, wenn es als "selbststandiges" Teil vorliegt, d.h. die Leitung an den Flurstiicks-
grenzen abgetrennt (d.h. geschnitten) wurde. Dies wird in der BV-Verfligung [3] Abschnitt 13 nur in
Gegenden mit normal grofRen Flurstiicken aber nicht in stark parzellierten Gegenden mit sehr vie-
len kleinen Flurstiicken fur wirtschaftlich vertretbar gehalten.

Der Fall, dass in stark parzellierten Gebieten im Status pfandfreigegeben fiir ein Leitungsteil nur
ein Haftungsausschluss vereinbart wurde, die Leitung aber im Eigentum des Bundes verbleibt,
wird dabei als Sonderfall betrachtet, der so behandelt wird, als ob sich das Leitungsteil nicht mehr
im Eigentum des Bundes befindet®.

Wurde auf Anfrage eines Grundstiickseigentiimers die Dienstbarkeit fur eine Leitung geldscht, wird
der entsprechende Schutzstreifen nicht mehr benétigt und kann prinzipiell (flurstiickscharf) ge-
I6scht werden. Auf eine flurstiickscharfe Léschung des Schutzstreifens kann verzichtet werden,
um einen erhdhten Aufwand in stark parzellierten Gebieten zu reduzieren, da die Information, dass
die Dienstbarkeit geldscht wurde im FIS POL an anderer Stelle gespeichert wird (vgl. Abbildung 9,
Klasse Betroffenheit).

Hinweis: Im Fall, dass auf Anfrage eines Grundstiickseigentimers die Dienstbarkeit fir eine Lei-
tung geldscht wurde, wird dies (unabhangig von der Existenz eines Schutzstreifens) durch den
Status pfandfreigegeben dokumentiert und ist auch in der Karte entsprechend identifizierbar (siehe
Prozess 10). Wurde eine Leitung verkauft, ist dies nicht der Fall, da generell der Status verkauft
gesetzt wird. Ob in diesem Fall fur ein Flurstiick die Dienstbarkeit bereits Ubertragen oder geléscht
wurde, kann nur durch eine entsprechende Abfrage (siehe Abbildung 7, Aktivitat Pfandfreigaben
ermitteln bzw. Abbildung 12, Aktivitat Betroffenheiten ermitteln) ermittelt werden.

Hinweis: Eine sinnvolle systematische Ruckabwicklung der Rechte von stillgelegten Leitungsteilen
sollte erst nach der bautechnischen Stilllegung erfolgen um eine giinstigere Position gegeniber
dem Grundstiickseigentiimer zu erhalten.

2.7.1 Zu unterstitzende Aktivitaten im FIS POL

Folgende Aktivitaten sind im Rahmen der Riickabwicklung der Rechte durch das FIS POL zu un-
terstiitzen (siehe Abbildung 7).

* Der Haftungsausschluss wird allerdings derzeit in dieser Art nicht praktiziert. Die zuklnftige Ver-
fahrensweise muss durch eine Grundsatzentscheidung des Bundes geregelt werden.
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Abbildung 7: Aktivitaten bei der Riickabwicklung der Rechte

Dokumente erfassen

Alle Dokumente im Rahmen der Loschung der beschrankt persdnlichen Dienstbarkeit, wie z.B.
Léschungsbewilligungen, Mithaftentlassung und Grundbuchmitteilung, sind durch die BImA VA
entsprechend am Flurstiick zu hinterlegen.

Hinweis: Die Systematik fur die Ablage der Dokumente und Zuordnung der Dokumente zu Sach-
datenobjekte sowie ggf. neu zu verwendenden Dokumenttypen und Metadaten missen entspre-
chend noch in den Arbeitshilfen zum FIS POL beschrieben werden.

Ruckerstattungsflache berechnen

Wird fur ein Flurstick auf Anfrage eines Grundstlickseigentimers die beschrankt personliche
Dienstbarkeit geléscht, muss der Eigentimer die Entschadigung der Wertminderung zuriickerstat-
ten, wenn er nicht bereit ist das Eigentum an dem Leitungsteil in seinem Flurstiick zu Gbernehmen
bzw. den Bund von der Haftung durch Schaden (fur das im Eigentum des Bundes verbleibende
Leitungsteil) frei zu stellen.

Die Ruckerstattungsflache ist durch BImA VA festzulegen und ergibt sich aus der Verschneidung
des Flurstiicks mit dem Schutzstreifen des genehmigungsrechtlich oder bautechnisch stillgelegten
Leitungsteils (siehe Abbildung 8, A). Dabei miissen in Einzelfallen Uberlappungsbereiche mit noch
in Betrieb befindlichen Leitungen entsprechend abgezogen werden (siehe Abbildung 8, B und C).
Im Fall, dass die Rickerstattungsflache aus dem Ursprungsvertrag entnommen werden kann,
muss die Aktivitat (der Berechnung) gar nicht erfolgen.

In einfachen Féllen (vgl. Fall A und B) kann die Ruckerstattungsflache direkt aus den vorliegenden
Flacheninformationen einer Betroffenheit bestimmt werden. In Fall A ergibt sich die Rickerstat-
tungsflache direkt aus der Betroffenheitsflache der stillgelegten Leitung und in Fall B ergibt sich die
Ruckerstattungsflache aus der (Gesamt-) Entschadigungsflache abziiglich der Betroffenheitsflache
der in Betrieb befindlichen Leitung. In komplexen Féllen (vgl. Fall C) ist eine spezielle Funktionali-
tat vorzusehen, mit der z.B. die Uberlappungsbereiche gezielt ermittelt werden kénnen um eine
Ruckerstattungsflache zu bestimmen.
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Abbildung 8: Bestimmung der Riickerstattungsflache

Pfandfreigaben ermitteln
Fur Flurstiicke muss ermittelt werden kdénnen, ob noch beschrankt persoénlichen Dienstbarkeiten

fuir die Bundesrepublik Deutschland bestehen. Dabei sollen entsprechend die jeweiligen Betroffen-
heiten je Flurstiick (in Form eines Reports) ausgegeben werden.

Loschung der Dienstbarkeit dokumentieren

Die Riickabwicklung der Rechte, d.h. die Ubertragung bzw. Léschung der beschrankt persénlichen
Dienstbarkeit, muss durch BImA VA entsprechend der jeweiligen Betroffenheit im FIS POL doku-
mentiert werden (siehe Abbildung 9, Attribut DienstbarkeitGeldscht). Prinzipiell zu unterscheiden

sind folgende Falle:
1. Ldéschung wegen Verkauf,

2. Rechtelbertragung bei Verkauf,
3. Loéschung auf Anfrage eines Grundstiickseigentiimers mit Ubertragung des Eigentums und

4. Loéschung auf Anfrage eines Grundstiickseigentiimers mit Haftungsausschluss.

Hinweis: Die Systematik fur die Ablage der Dokumente und Zuordnung der Dokumente zu Sach-
datenobjekte sowie ggf. neu zu verwendenden Dokumenttypen und Metadaten miissen entspre-

chend noch in den Arbeitshilfen zum FIS POL beschrieben werden.

Schutzstreifen [6schen
Wurde durch BImA VA in einer Betroffenheit vermerkt, dass die beschrankt persénliche Dienstbar-

keit geldscht wurde (ist nur notwendig fir Falle 2. bis 5.), kann in der Leitstelle POL prinzipiell die
Léschung des entsprechenden Schutzstreifens fir eine Leitungsteil oder eine KKS-Schutzstrom-

anlage initiiert werden.
Da unabhangig von der Existenz des Schutzstreifens ermittelt werden kann, ob eine beschrankt

personliche Dienstbarkeit geléscht wurde (siehe Aktivitdt Rickabwicklung der Rechte prifen in
Kapitel 2.11.1), muss nicht zwingend nach einer Loschung der beschrankt persdnlichen Dienstbar-

keit auch der zugehdrige Schutzstreifen geléscht werden.

Dies gilt insbesondere fir Léschungen, die auf Anfrage von Grundstiickseigentimern in stark par-
zellierten Gegenden, durchgefuhrt werden. Bei dem Verkauf eines Leitungsteils kann die L6-
schung des Schutzstreifens auch zeitlich im Nachgang der Ubertragung oder Léschung der be-
schrankt persénlichen Dienstbarkeiten z.B. gebilindelt fir einen gro3en Leitungsabschnitt erfolgen.
Wird der Schutzstreifen allerdings geléscht, muss die Léschung flurstiickscharf erfolgen.

Leitungsstatus &ndern
Wird fur ein Flurstick auf Anfrage eines Grundstlickseigentimers die beschrénkt persoénliche

Dienstbarkeit geléscht (Félle 4. und 5.), muss initiiert durch die BImA durch die Leitstelle POL der
Leitungsstatus flurstickscharf auf pfandfreigegeben gesetzt werden (siehe auch Kapitel 3). Dazu
missen ggf. Rohr- oder Rohrstrang Objekte entsprechend unterteilt werden.
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2.7.2 Erganzung des konzeptionellen Modells fir das FIS POL
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Abbildung 9: Modell des FIS POL fur die Rickabwicklung der Rechte

Um die Léschung der Dienstbarkeit zu dokumentieren, wird zu einem Flurstiick sowohl die Betrof-
fenheit durch eine Leitung (Klasse Betroffenheit) als auch die Betroffenheit durch eine KKS-
Schutzstromanlage (Klasse KKS-Betroffenheit) um das Attribut DienstbarkeitGeldscht erganzt.

Der Wert des Attributs ergibt sich aus den funf Fallen, die in der Aktivitat Loschung der Dienstbar-
keit dokumentieren aufgeftihrt sind.

2.8 Prozess 8: (Nach-) Erfassung

Nicht alle bereits stillgelegten oder verkauften Leitungen wurden im FIS POL erfasst. Diese sind
durch die Leitstelle POL entsprechend im FIS POL zu rekonstruieren. Es gelten dabei folgende
Vorgaben.

Rekonstruktion von stillgelegten Leitungen

Die Rekonstruktion von stillgelegten Leitungen oder Leitungsteilen soll auf Basis von bestehenden
Geometriedaten oder falls diese nicht mehr vorliegen auf Basis einer Ortung durchgefuhrt werden.
Da viele Prozesse auch auf stillgelegten Leitungen durchgefiinrt werden missen, entspricht die
Genauigkeitsanforderung an die Rekonstruktion stillgelegter Leitungen im Wesentlichen der Re-
konstruktion (nicht Vermessung) der in Betrieb befindlichen Leitungen.

Da Prozesse der BImA VA (siehe z.B. Prozess 11), auf stillgelegten Leitungen durchgefiihrt wer-
den, die einen Schutzsteifen erfordern, muss fur rekonstruierte stillgelegte Leitungen durch die
Leitstelle POL entsprechend auch ein Schutzstreifen gebildet werden.

Rekonstruktion von verkauften Leitungen

Eine Rekonstruktion der Leitungsverlaufe von verkauften Leitungen soll nur dort durchgefuihrt wer-
den, wo noch entsprechende, digital nutzbare, Geometriedaten vorliegen. Insbesondere soll hier
keine Ortung durchgefiihrt werden. Eine Genauigkeit von rekonstruierten verkauften Leitungen im
Sinne eines Ubersichtsplans reicht dabei aus. Dokumentiert wird dabei der Zustand zum Zeitpunkt
des Verkaufs.

Hinweis: Die Prioritét liegt auf der Rekonstruktion von stillgelegten Leitungen oder Leitungsteilen.
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2.8.1 Zu unterstiitzende Aktivitaten im FIS POL

Folgende Aktivitaten sind im Rahmen der Nacherfassung von stillgelegten und verkauften Leitun-
gen durch das FIS POL zu unterstitzen (siehe Abbildung 10).

Legende:
? :Akteur
) _— () Aktivitat
’ <3— :ist Teil von
BImA VA BAIUDBw KompZ Lellstelle POL Bauverwaltung —— : fiihrt durch
s initiiert

Stillgelegte Leitung
rekondruieren

Verkaufte Leitung
rekongruieren

Schutzstreifen bilden | (Leitungsstatusandern

Verkauf erfassen Dokumente erfassen

Abbildung 10: Aktivitaten im FIS POL im Rahmen der Nacherfassung

Verkauf erfassen

Durch die BImA VA ist fir jede rekonstruierte verkaufte Leitung ein entsprechendes "Verkaufsob-
jekt" im FIS POL anzulegen. In dem "Verkaufsobjekt" ist jeweils der Kaufer mit seiner Adresse zu
erfassen (vgl. Prozess 6). Des Weiteren sind hier durch die BImA VA Uber das Anlegen von Ver-
kaufsbereichen die Rohrstrang Objekte der rekonstruierten verkauften Leitung zu erfassen.

Dokumente erfassen

Im Rahmen der Rekonstruktion von verkauften Leitungen missen durch die BImA VA (soweit hoch
vorliegen), entsprechend wie bei einem Verkauf (siehe Prozess 6), alle relevanten Verkaufsdoku-
mente erfasst werden. Des Weiteren miissen durch BAIUDBw KompZ BauMgmt die relevanten
Stilllegungsdokumente erfasst werden (siehe Prozess 4). Durch die Leitstelle POL sind alle Doku-
mente zu erfassen, die im Rahmen der bautechnischen Stilllegung im FIS POL hinterlegt werden
missen (siehe Prozess 5).

Stillgelegte Leitung rekonstruieren

Fur nicht im FIS POL erfasste stillgelegte Leitungen bzw. Leitungsstiicke sind im FIS POL analog
zur Rekonstruktion von in Betrieb befindlichen Leitungen durch die Leitstelle POL die Leitungsver-
laufe zu erfassen. Genutzt werden kdnnen hier alle im FIS POL bereits verfiigbaren Funktionalité-
ten zur Rekonstruktion von in Betrieb befindlichen Leitungen.

Verkaufte Leitung rekonstruieren

Noch nicht im FIS POL erfasste bereits verkaufte Leitungen bzw. Leitungsstiicke sind im FIS POL
durch die Leitstelle POL durch Rekonstruktion entsprechend der Genauigkeitsanforderungen fir
rekonstruierte Leitungsverlaufe zu erfassen. Genutzt werden kénnen hier alle im FIS POL bereits
verfliigbaren Funktionalitdten zur Rekonstruktion von in Betrieb befindlichen Leitungen.

Schutzstreifen bilden

Durch die Leitstelle POL ist auch fur rekonstruierte stillgelegte Leitungen der Schutzsteifen zu bil-
den. Die Funktionalitat im FIS POL ist dabei analog zu der Funktionalitat fir die in Betrieb befindli-
che Leitungen umzusetzen.

Leitungsstatus &ndern

Nach der Rekonstruktion einer Leitung muss durch die Leitstelle POL entsprechend der Leitungs-
status auf verkauft, genehmigungsrechtlich- oder bautechnisch stillgelegt geandert werden.

Wurde ein rekonstruiertes Leitungsteil dabei bautechnisch stillgelegt, ist auch der bautechnische
Status (siehe Abbildung 4, Attribut BauRohrStatus) zu setzen. Kann dabei fur ein Leitungsteil nicht
mehr ermittelt werden, ob im Rahmen der bautechnischen Stilllegung nur eine Reinigung, eine
Verddmmung oder eine Befillung mit Stickstoff vorgenommen wurde, muss der bautechnische
Status auf unbekannt gesetzt werden.
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2.9 Prozess 9: Kreuzung

Auch fur stillgelegte Leitungsteile (d.h. Leitungsteile im Zustand genehmigungsrechtlich- und bau-
technisch stillgelegt) missen Kreuzungsvertrage bei Kreuzung mit Fremdleitung, Bahn, Stral3e
und Gewasser abgeschlossen werden, da nach wie vor das Verfigungsrecht des Grundstiickei-
gentimers durch die bestehende beschrankt personliche Dienstbarkeit fir den Bund einge-
schrankt ist. Damit soll primar fur Folgekosten und -pflichten eine vertragliche Regelung vereinbart
werden.

Daneben besteht fir stillgelegte Leitungsteile eine Verkehrssicherungspflicht. Beispielsweise muss
vermieden werden, dass durch unsachgemaRe Eingriffe (wie beispielsweise Schneiden der Lei-
tung) Schaden, wie z.B. Dranageeffekte, entstehen.

Im Unterschied zu in Betrieb befindlichen Leitungen ist hier die FBG in den Prozess nicht mit ein-
bezogen, da keine betrieblichen Aspekte mehr zu bertcksichtigen sind. Es ist geplant, dass beauf-
tragt durch BAIUDBw KompZ BauMgmt (Eigentiimer) die Bauverwaltung die Tatigkeiten der FBG
Ubernimmt. Ansonsten erfolgt die Erfassung der Kreuzungen mit stillgelegten Leitungen in den
Details und Verantwortlichkeiten analog zu Kreuzungen mit in Betrieb befindlichen Leitungen.

Hinweis: Kreuzungen bzw. die zugehérigen Kreuzungsvertrage beziehen sich immer auf ein Flur-
stiick.

Hinweis: Fur verkaufte Leitungen sind keine Kreuzungen zu erfassen bzw. aktuell zu halten.

2.9.1 Zu unterstiitzende Aktivitaten im FIS POL

Die im FIS POL zu unterstiitzenden Aktivitdten zur Erfassung von Kreuzungen mit stillgelegten
Leitungen entsprechen denen von Kreuzungen mit in Betrieb befindlichen Leitungen und werden
daher hier nicht aufgefihrt.

2.10 Prozess 10: Beauskunftung

Im Prozess Beauskunftung wird der Informationsbedarf im Kontext stillgelegter Leitungen doku-
mentiert.

Insbesondere wurden folgende Anforderungen an die Beauskunftung im Rahmen stillgelegter Lei-
tung an das FIS POL gestellt:

» Der Status der Leitung soll in der Karte (d.h. in der geometrischen Darstellung) sichtbar
sein.

* In der Karte missen in Betrieb befindliche, stillgelegte und verkaufte Leitungen zusammen
dargestellt werden koénnen; (aber auch getrennt).

» Die Darstellung der Leitung und des Pipelinezubehdrs soll differenziert nach dem bau-
technischen Status erfolgen kénnen.

e Fir Flurstucke soll auf Gemeinde-Ebene (besser auf Gemarkungs-Ebene) in der Sachda-
tenanwendung POL ersichtlich sein, ob ein Flurstiick durch eine stillgelegte Leitung betrof-
fen ist.

e In der Sachdatenanwendung POL soll zwischen in Betrieb befindlichen, stillgelegten, ver-
kauften, pfandfreigegebenen und ausgebauten Objekten unterschieden werden.

» Die Navigation in der Sachdatenanwendung POL fiir in Betrieb und nicht in Betrieb (stillge-
legt, verkauft etc.) befindliche Objekte soll getrennt méglich sein.
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2.10.1Erganzung des konzeptionellen Modells fir da s FIS POL
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Abbildung 11: Modell des FIS POL fir die Anzeige der Betroffenheiten von Flurstiicken

Damit fur ein Flurstiick angezeigt werden kann, ob eine Betroffenheit durch eine stillgelegte oder in
Betrieb befindliche Leitung vorliegt, muss in einem Attribut (siehe Attribut Status in Abbildung 11)
vermerkt werden, ob die Betroffenheit durch eine genehmigungsrechtlich- bzw. bautechnisch still-
gelegte oder in Betrieb befindliche Leitung resultiert”.

Hinweis: Andere Leitungsstatus als genehmigungsrechtlich- und bautechnisch stillgelegt sowie in
Betrieb missen hier nicht berlicksichtigt werden, da in den anderen Status (siehe Kapitel 3) keine
Betroffenheitsermittiung durchgefiihrt werden muss.

Hinweis: Fur eine Leitung kénnen auf einem Flurstiick mehrere Betroffenheiten mit unterschiedli-
chem Status (in Betrieb, genehmigungsrechtlich- und bautechnisch stillgelegt) vorliegen.

2.11 Prozess 11: Rechte verwalten

Als standig durchzufiihrender Prozess missen die Rechte fir Leitungen und Pipelinezubehdr ver-
waltet und aktuell gehalten werden. Wesentliche Grundlage der Rechteverwaltung sind Kataster-
daten zu Flurstiicken. Diese Flurstlicksdaten werden einerseits mit dem Schutzstreifen der Leitung
verschnitten um Betroffenheiten bzw. Anderungen an Betroffenheiten zu ermitteln. Andererseits
werden Anderungen von Flurstiicksdaten ermittelt, die sich auf die Verwaltung der Rechte auswir-
ken kénnen, wie z.B. ein Eigentimerwechsel oder eine Flurstiicksteilung.

Basierend auf diesen Informationen erfolgt im Kontext von stillgelegten Leitungen eine Prifung, ob
Rechte riickabgewickelt werden kénnen (siehe Prozess 7).

2.11.1Zu unterstitzende Aktivitaten im FIS POL

Folgende Aktivitaten sind im Rahmen der Rechteverwaltung von stillgelegten Leitungen durch das
FIS POL zu unterstitzten (siehe Abbildung 12).

® Der Status fir die Betroffenheit muss explizit festgehalten werden, da Pipelines und KKS-
Schutzstromanlagen (gleichzeitig) mehrere Status besitzen kénnen (vgl. Abbildung 4).
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Abbildung 12: Aktivitaten bei der Verwaltung der Rechte

Anderungen im Kataster ermitteln

Durch die POL Datenzentrale werden Anderungen zwischen den zuletzt und den aktuell beschaff-
ten Katasterdaten ermittelt und im FIS POL entsprechend zur Verfiigung gestellt. Zu den Anderun-
gen, die ermittelt werden gehdren insbesondere Anderungen an Eigentumsverhéltnissen zu Flur-
stiicken und Flurstiicksfortschreibungen (Teilung oder Verschmelzung von Flurstiicken).

Katasterdaten beschaffen

Auch fur stillgelegte Leitungen werden durch die BImA VA, bzw. initiiert durch sie, auf Grundlage
des Schutzstreifens die Katasterdaten beschafft.

Ruckabwicklung der Rechte priifen

Die Riuckabwicklung der Rechte ist durch die BImA VA fur alle Flurstiicke zu prifen bei denen es
Betroffenheiten von stillgelegten, verkauften, pfandfreigegebenen oder ausgebauten Leitungsteilen
gibt (siehe Abbildung 11), bei denen die Dienstbarkeit aber noch nicht geléscht wurde (siehe Ab-
bildung 9).

Die Prufung, ob eine Dienstbarkeit fur ein Flurstiick Ubertragen oder geléscht wurde muss dabei
durch Einsicht ins Grundbuch erfolgen, da diese Information im FIS POL nicht gefuhrt wird.

Hinweis: Die eigentliche Ruckabwicklung der Rechte ist dabei Teil von Prozess 7 (vgl. Kapitel
2.7.1).

Betroffenheiten ermitteln

Durch die Leitstelle POL sind analog zu in Betrieb befindlichen auch fir stillgelegte Leitungen der
jeweilige Schutzstreifen mit den Flurstiicken aus dem Kataster zu verschneiden und die entspre-
chenden Betroffenheiten sowie die Entschadigungsflachen zu bestimmen. Bei der Betroffenheit ist
dabei der Status (in Betrieb bzw. stillgelegt) des Leitungsteils vermerkt.

Rechtliche Sicherung prifen

Die Prifung der rechtlichen Sicherung muss nur fir in Betrieb befindliche Leitungen durchgefuhrt
werden und ist hier (im Kontext der stillgelegten Leitungen) nur der Vollstandigkeit halber und zum
besseren Verstandnis aufgefihrt.

3 Analyse des Leitungsstatus

In der Aktivitéat Leitungsstatus &ndern in den Prozessen 4, 5, 6, 7 und 8 wird der Leitungsstatus
(kurz: Status) fur ein Leitungsteil und das zugehdrige Pipelinezubehdr entsprechend gesetzt. Im
Folgenden wird erlautert, nach welchen Vorgaben der Status geéndert werden darf, d.h. von wel-
chem Status in welchen anderen gewechselt werden kann.

Die erlauben Statuswechsel kénnen dabei der Abbildung 13 entnommen werden und werden im
Folgenden erlautert.
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Abbildung 13: Ubersicht iiber den Status einer Leitung

Status 1: in Betrieb

Der Betrieb der Leitung ist genehmigt und prinzipiell méglich. Unter Umsténden kann die Leitung
aber voriibergehend auR3er Betrieb genommen worden sein. Eine voriibergehend auf3er Betrieb
genommene Leitung kann aber nach MalRgaben der TRFL wieder in Betrieb genommen werden.
Der Zustand, dass eine Leitung voribergehend aul3er Betrieb genommen wurde, wird im FIS POL
nicht dokumentiert.

Eine in Betrieb befindliche Leitung kann entweder genehmigungsrechtlich stillgelegt werden oder
verkauft werden. Die zwischen der genehmigungsrechtlichen Stilllegung bzw. dem Verkauf statt-
findende betriebstechnische Stilllegung durch die FBG wird dabei nicht in einem separaten Status
im FIS POL abgebildet, sondern ist automatisch mit dem Ubergang auf den Status genehmigungs-
rechtlich stillgelegt verbunden bzw. wird je nach Nachnutzung in unterschiedlichem Umfang auch
vor einem Verkauf durchgefuhrt.

Status 2: genehmigungsrechtlich stillgelegt

Die Leitung ist genehmigungsrechtlich stillgelegt und kann ohne Beantragung einer neuen Ge-
nehmigung auch nicht wieder in Betrieb genommen werden.

Genehmigungsrechtlich stillgelegte Leitungen kénnen vor einer bautechnischen Stilllegung, d.h.
bevor die Standsicherungsmafnahmen fiur die Leitung durchgefihrt wurden, einerseits fur eine
Nachnutzung verkauft werden. Andererseits kann auf Anfrage eines Grundstlickseigentimers
auch eine Rickabwicklung der Rechte (vgl. Prozess 7) erfolgen.

In der Regel wird eine genehmigungsrechtlich stillgelegte Leitung ggf. zeitlich verzégert auch im-
mer bautechnisch stillgelegt.

Status 3: bautechnisch stillgelegt

Nach einer bautechnischen Stilllegung geht endgultig durch eine stillgelegte Leitung keine Gefahr
fur Menschen und Umwelt mehr aus. Im Rahmen der bautechnischen Stilllegung werden insbe-
sondere Standsicherungsmafinahmen durchgefihrt.

Dabei werden Leitungsteile ausgebaut (vgl. Status 6) oder aber Leitungsteile verdammt. Historisch
wurden Leitungsteile auch mit Stickstoff beflillt. Dies wird aktuell aber im Rahmen einer bautechni-
schen Stilllegung nicht mehr durchgefihrt. Ob ein Leitungsteil verddmmt oder mit Stickstoff befillt
ist, wird im FIS POL (neben dem Leitungsstatus) fir Rohr-Objekte in einem separaten Attribut
vermerkt (siehe Abbildung 4, Attribut BauRohrStatus).

Ist fir ein Leitungsteil im Rahmen der bautechnischen Stilllegung keine besondere Sicherungs-
mafinahme erforderlich wird in diesem Attribut als Standardwert vermerkt, dass das Leitungsteil
gereinigt ist. Auch in diesem Fall muss aber der Leitungsstatus von genehmigungsrechtlich- auf
bautechnisch stillgelegt geéndert werden. Kann im Rahmen der Rekonstruktion von stillgelegten
Leitungen (vgl. Prozess 8) der bautechnische Status nicht mehr ermittelt werden, ist er auf unbe-
kannt zu setzten.
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Des Weiteren kdnnen im Rahmen der bautechnischen Stilllegung Rickbaumalnahmen, wie bei-
spielsweise der Abbruch von Schieberschachten oder KKS-Anlagen, erfolgen (siehe Prozess 5).

Analog zu genehmigungsrechtlich stillgelegten Leitungen kénnen auch bautechnisch stillgelegte
Leitungsteile fur eine Nachnutzung verkauft werden oder auf Anfrage eines Grundstickseigenti-
mers eine Rickabwicklung der Rechte (vgl. Prozess 7) durchgefiihrt werden.

Status 4: verkauft

Wurde ein Leitungsteil verkauft befindet sich die Leitung (Rohre) nicht mehr im Eigentum des Bun-
des. Ungeachtet dessen, kénnen fur den Bund weiterhin Rechte fiir die Leitung bestehen, d.h. die
beschrankt personlichen Dienstbarkeiten zu Gunsten der Bundesrepublik Deutschland bestehen
noch.

Aus dem Status verkauft kann nicht geschlossen werden, dass keine Rechte in Bezug auf eine
Leitung und ein Flurstiick fir die Bundesrepublik Deutschland mehr vorliegen. Die Ermittlung, ob
noch Rechte vorliegen muss in diesem Fall Giber eine Auswertung der Betroffenheiten (siehe Attri-
but DienstbarkeitGeldscht in Abbildung 9) erfolgen.

Status 5: pfandfreigegeben

Auf Anfrage eines Grundstiickseigentiimers wurde das Eigentum an der Leitung an ihn Gbertragen
und die beschrankt personliche Dienstbarkeit zu Gunsten der Bundesrepublik Deutschland aus
dem Grundbuch geldscht. Dabei wird ein Haftungsausschluss fur alle Schaden, die aus dem Ver-
bleiben der Leitung im Flurstiick entstehen kdnnen, vereinbart.

Hinweis: Unberihrt vom Haftungsausschluss bleibt die Haftung des Bundes nach den gesetzlichen
Bestimmungen (z.B. Bundesbodenschutzgesetzt) fir Verunreinigungen und Schadigungen die
durch den friiheren Betrieb der Leitung oder eine unzureichende Reinigung entstanden sind.

Status 6: ausgebaut

Das Leitungsteil wurde ausgebaut. Im Zuge dessen kann auch die beschrankt persénliche Dienst-
barkeit zu Gunsten der Bundesrepublik Deutschland aus dem Grundbuch geléscht werden (vgl.
Prozess 7).

Durch die Vorgaben der RBBau besteht die Pflicht Bestandsdaten® mindestens drei Jahre nach
Abgang des Objektes (hier Pipeline und Pipelinezubehor) aufzubewahren. Uber diese drei Jahre
hinaus werden die Bestandsdaten der Pipeline und Pipelinezubehér insbesondere bei Anfragen
von Dritten und zur Riickabwicklung der Rechte weiterhin benétigt.

3.1 Status des Leitungszubehors

Fur das Leitungszubehér wie z.B. KKS-Anlagen und Schutzrohre und -abdeckungen, kann prinzi-
piell der gleiche Status gesetzt werden wie fir Leitungsteile. Dabei ist der Zustand pfandfreigege-
ben nur fir solches Leitungszubehor sinnvoll, das auch eine rechtliche Sicherung erfordert, wie
z.B. KKS-Kabel oder Anodenfelder.

AuBer fir Schutzrohre, wird fir das Leitungszubehor im Status bautechnisch stillgelegt der bau-
technische Zustand nicht in einem separaten Attribut (BauRohrStatus) festgehalten.

3.2 Zusammenhang Status und Schutzstreifen

Solange fir die Betroffenheit eines Flurstlicks durch eine Leitung oder KKS-Schutzstromanlage die
Ruckabwicklung der Rechte (siehe Prozess 7) nicht dokumentiert ist, wird fir die Leitung (in die-
sem Flurstiick) ein Schutzstreifen bzw. KKS-Schutzstreifen benétigt, selbst wenn dieser fir stillge-
legte Leitungen aus betrieblichen Griinden nicht mehr erforderlich ist.

Erst dann, wenn die Rickabwicklung der Rechte dokumentiert ist, kann der Schutzstreifen ge-
l6scht werden.

® Derzeit fehlt in der RBBau Kapitel K 10 allerdings noch die explizite Nennung von digitalen Be-
standsdaten.
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3.3 Zusammenhang Status und rechtliche Sicherung

Einen direkten Zusammenhang zwischen dem Leitungsstatus und dem Stand der rechtlichen Si-
cherung gibt es nicht.

Fur Leitungsteile, die sich im Status verkauft und ausgebaut befinden, wird, falls nicht bereits er-
folgt, eine Rickabwicklung der Rechte sukzessive durchgefiihrt. Der Status pfandfreigegeben
sollte nur dann vergeben werden, wenn die Riickabwicklung der Rechte durchgefihrt wurde.

4  Erganzung der Arbeitshilfen zum FIS POL

Die oben aufgefihrten Prozesse zu stillgelegten und verkauften Leitungen setzen sich aus einzel-
nen Arbeitsschritten und Tatigkeiten zusammen. Unter diese Tatigkeiten fallt insbesondere auch,
dass Informationen bzw. Daten zwischen den beteiligten Institutionen ausgetauscht werden miis-
sen. Zur Unterstutzung dieser Tatigkeiten und dem Datenaustausch werden durch das FIS POL
entsprechende Funktionalitaten bereitgestellt.

Sowohl die einzelnen Téatigkeiten, der Daten- und Informationsaustausch als auch die zur Unter-
stutzung im FIS POL bereitgestellten Funktionen missen im Detail in Arbeitshilfen zum FIS POL
beschrieben und die Bearbeitung der Prozesse mit dem FIS POL einheitlich geregelt werden. Da-
zu sind neue Arbeitshilfen aufzusetzen (siehe Kapitel 4.1) oder bereits bestehende Arbeitshilfen
fortzuschreiben (siehe Kapitel 4.2).

4.1 Neue Arbeitshilfen
Inhalte einer oder mehrerer neuer Arbeitshilfen sind insbesondere:

» Beschreibung des Gesamtablaufs zur Stilllegung und Verduf3erung von Leitungsteilen (alle
Prozesse).

» Beschreibung der Aktivitdten im Rahmen der Prozesse wie beispielsweise Dokumente er-
fassen, Bestandsanderungen erfassen aber insbesondere auch Leitungsstatus &ndern der
im Prozess 4 (Genehmigungsrechtliche Stilllegung) und Prozess 5 (Bautechnische Stillle-

gung).
» Beschreibung der Aktivitat Leitungsstatus andern der Leitstelle POL im Prozess 6 (Ver-
kauf) und Prozess 7 (Riickabwicklung der Rechte).

» Schritte der Datenbeschaffung und -Ubernahme der Katasterdaten (ALK, ALB, ALKIS).

4.2 Zu erganzende Arbeitshilfen

Folgenden Arbeitshilfen missen entsprechend zur Behandlung von stillgelegten Leitungen erganzt
werden:

* Anhang A-7: Leitfaden fur die Erfassung von bestehenden, nicht am offenen Graben ver-
messenen Pipelines (Bestandspipelines)

Der Leitfaden ist dabei zu erganzen fir die Erfassung von bereits stillgelegten und verkauf-
ten Leitungen. Dabei sind insbesondere die Aktivitdten in Prozess 8 zu berlcksichtigen.

* Anhang A-8: Erfassung von Kreuzungen und Kreuzungsvertragen im FIS POL
Der Aspekt, von Kreuzungen mit stillgelegten Leitungen ist zu ergdnzen. Zu bericksichti-
gen sind dabei die Aktivitaten insbesondere des Prozess 9.

* Anhang A-9: Ablaufplan Betroffenheitsermittlung

Eine Betroffenheitsermittiung muss auch fir stillgelegte Leitungen durchgefiihrt werden.
Der Ablaufplan ist entsprechend zu erweitern. Berticksichtigt werden miissen dabei insbe-
sondere die Aktivitaten in den Prozessen 7 und 11.
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