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Vorschlage

zur Weiterentwicklung des
Objektarten-Katalogs

der Baufachlichen Richtlinien BFR

Stand: 2. Mai 2014

Einreicher:

Gilbert Weise, Vermessungsbiiro Kroll, Aachen

Zunichst meinen Dank fiir die Ubernahme recht vieler unserer Anregungen zur Fortschreibung des
OAK in die aktuelle Version 2.5.1 der BFR. Gerade die Umsetzung unserer Vorschlage ,Findling”,
,Kunstwerk”, das universell verwendbare ,Freistehende Objekt” (bspw. fir Turstopper, fir
,Waschespinne” irgendwo in der Liegenschaft etc.), der ,Verkehrsspiegel” sowie der Hohenpunkt auf
Folie 899, freuen uns besonders.

Nun haben wir weitere Vorschldge und Ideen, die Sie bitte priifen und nach Madglichkeit in einer
Fortschreibung des Katalogs beriicksichtigen mogen.

Fir viele der Vorschlage gibt es auch separate Fotos oder Skizzen (s. Anlage), um das Ganze
verstandlicher zu machen. Allerdings stammen die Fotos meist aus vorangegangenen Messungen in
diversen Liegenschaften und wurden nicht unter der MalRgabe der Fortschreibung des Objektarten-
Katalogs aufgenommen. Einige (besonders gekennzeichnete) Fotos stammen aus der freien
Enzyklopadie WIKIPEDIA — diese daher bitte nur zur Information verwenden.

Unsere Vorschlage erfolgen noch unbeachtet der Aktualisierung der ,Erfassungsrelevanten
Hinweise” Nr. 2 vom Oktober 2012, die uns im Newsletter 5 Ende Oktober 2012 zugegangen sind.

Zu den Vorschldgen allgemein:

Ein genereller Wunsch ist, noch mehr bzw. detailliertere Beschreibungen zu den Objekten wie auch
Hinweise, was ausgeschlossen ist, aufzunehmen. Ebenso sind skizzenhafte Umsetzungen (wie die
bereits erhaltliche PDF-Datei fiir die verschiedenen Geb&dude-Darstellungen der Folie 820) oder Fotos
sehr nitzlich.

Generell gibt es die Frage der immer wieder vorkommenden Unterscheidung nach Objekten, welche
freistehend (auf dem Boden), an einer Wand befestigt bzw. wandhéngend, von der Decke hangend,
oder an einem Mast befestigt sind. Dies ist bspw. fiir Leuchten, fiir Verkehrsschilder, fur Briefkasten,
fir Abfallbehalter, fir Hinweisschilder zu Gasschiebern und zu Hydranten, fiir Anzeigetafeln diverser
Ausfiihrungen, fir Uhren etc. relevant. Auch eine Unterscheidung nach beleuchtet oder
unbeleuchtet (bspw. bei Verkehrsschildern, bei Uhren und bei Werbetafeln) kénnte dokumentiert



werden; zudem ware eine Unterscheidung in beweglich bzw. unbeweglich / fest (wie schon beim
Objekt 3300 Sperrpfahl auf Folie 840) auch fiir weitere Objekte denkbar.

Sinnvollerweise misste dafiir eine folienlbergreifende generelle Lésung gefunden werden.

Fir die zeichnerische Darstellung ware zu Uberlegen, ob die transparenten Darstellungen einiger
Flaichen (bspw. Traufstreifen auf Folie 820) nicht besser mit einer flachenhaften Schraffur
umzusetzen sei. Dies hatte bei der Objektbildung (in Abhangigkeit vom Programm) den Vorteil, dass
das gebildete Objekt auch wirklich zu sehen ist und nicht aufgrund der Transparenz unverandert der
Zeichnungshintergrund.

In einigen Folien werden (gestrichelte) Begrenzungslinien (bspw. Folie 840 [Verkehrsanlagen-
Begrenzungslinie, Einfassung, Borden etc.]) angeboten, wenn diese Uberdeckt darzustellen sind.
Allerdings wird dies nicht systematisch bei weiteren Folien (bspw. Folie 820 [Traufstreifen], Folie 831
[Grinanlagen-Begrenzungslinie]) angeboten. Es wéare zu iberlegen, ob diese Gberdeckte Darstellung
auf weitere Folien auszudehnen ist.

Des Weiteren sollten dhnliche Angaben in verschiedenen Folien hinsichtlich ihres Attributtextes auch
dhnlich bis identisch aufgebaut sein. Das betrifft bspw. die Hohenangaben mit / ohne Préfix bzw. mit
/ ohne Einheitsangabe. Konkret wird die Verlegetiefe auf den Folien 851 bis 854 derzeit mit zwei
Nachkommastellen, auf Folie 859 dagegen mit nur einer gefordert.

Zu den detaillierten Vorschlagen:

Folie 801 / 840
- Klarstellung: Oftmals zur Freiflaichengestaltung wird eine BOschung angelegt und mit
Kleinpflastersteinen versehen. Allerdings schlieRen sich diese Darstellungen aufgrund des
Verbots von Flacheniiberlagerungen aus. Daher sollte eine Klarstellung Gber die Art und
Weise der Darstellung erfolgen.

Folie 801

- neu: Geldndeknick als (eigenstandiges) linienformiges Objekt
Dieser kommt vor, wenn innerhalb einer Bdschung das Gefadlle zwischen starkem und
leichtem Gefalle wechselt, sich die Gefallerichtung insgesamt jedoch sich nicht andert.

- neu: Nichtgemessene / undeutliche Boschungsober- / unterkanten (Linie)
Die nichtgemessene / undeutliche Linie als Begrenzungslinie wird benétigt, damit ein
Boschungsobjekt dort gebildet werden kann, wo keine Messung der gegeniiberliegenden
Kante erfolgte. Dies kommt bspw. vor, wenn eine Boschung weit auBerhalb der Liegenschaft
oder tief in einem Wald endet oder beginnt.

Folie 802
- Attribute: Fiir die Angabe der Wasserspiegelhohe und der Sohlhdhe sollte jeweils ein
Prafix eingetragen werden, bspw. ,WSP“ und ,S”“.
- Beschreibung / Werteliste: Eine Erlauterung / Differenzierung in der Definition, wann
,Tumpel“ oder , Teich” etc. — ggf. nach Quadratmetern Wasseroberflache — einzutragen ist,
wadre wiinschenswert.


ulindemann
Hervorheben

ulindemann
Hervorheben


- Flachenférmige Objekte (Graben etc.): Es sollte ein Hinweis vermerkt werden, wo
die Begrenzungslinien zu messen sind. Situationsabhangig stimmt die Begrenzungslinie des
Gewassers mit der Oberkante einer Bschung liberein. Die Boschung selbst darf jedoch nicht
dargestellt werden, da es sonst eine verbotene Uberlagerung gibt. Vorstellbar wire auch,
dass (von oben / auBen gesehen) folgende Reihenfolge zutrifft: Boschungsoberkante —
Boschungsunterkante = Gewadsserbegrenzungslinie — Gewadsserbegrenzungslinie =
Boschungsunterkante — Bdschungsoberkante. Das hieRe anders: Boschung — Graben —
Boschung.

Folie 809 / 812 / 820 / 861
- Neu: Umwelt-Messstelle (punktférmig, oder detaillierter mit Messgeraten: flachenférmig).
Messstelle (Container) zur Messung der Umweltbelastung (Stichwort: Luftreinhalteplan)

Folie 809 / 820 / 829
- Beschreibung: (waagerechte) Laderampen an Geb&uden (als Podest darzustellen) zum Be-
und Entladen von Eisenbahnwagen und LKW sollten im Erlduterungstext textlich besser von
schragen Rampen abgegrenzt werden.

Folie 809 / 820 / 832 / 840
- Attribute: »Kies”, ,,Schotter” als Befestigungsart erganzen.
Die Definition sollte ggf. gemaR der Baustoffindustrie (rund / eckig) statt nach DIN
(KérnungsgroRe) erfolgen.

Folie 809 / 829
- Beschreibung oder neu: Podeste / Stlitzen / Sockel / Betonfundamente fiur Bauwerke
aller Art (auBer 820 / Geb&uden), welche aus dem Boden herausschauen, und auf denen
Oltanks etc. stehen, oder die als einzelnstehende Stiitzen fiir (ehemalige) Leitungstrassen
gelten, oder die als stddtebauliches Element gelten und u. U. den Namen des
dahinterliegenden Gebaudes angeschrieben haben. Ggf. miisste ein neues Objekt eingefiihrt
werden.

Folie 809 / 840 / 856
- Beschreibung erweitern oder neu: Hinweistafel bzw. Anzeigetafel der Preise einer
Tankstelle (punktférmig). Dabei sollte eine Abgrenzung bei der Objektbeschreibung
gegeniliber den allgemeinen Werbetafeln und moglichst auch zum Objekt 6 840 3408
Informationstafel erfolgen, da diese Preisanzeigen i. a. wesentlich markanter und gréRer
ausfallen, als herkdmmliche Informationstafeln.

Folie 809 / 841
- detaillierter bzw. neu oder erweitern: Diverse punktférmige Messgerate, die bislang noch
nicht vorkommen: Hohenmesser, Nebelmessgerat, Nebelwarngerat.

Folie 809 / 854
- detaillierter bzw. neu: Sprechanlage, Kartenlesegerdt, Videokamera, Leuchte, Klingel,
Briefkasten (punktférmig) kommen mittlerweile haufig in Kombination vor. Diese
Kombinationen sollten einfach darstellbar sein, ggf. mit einem Buchstaben, hier:S/C/V/L/
K / B. Bei Darstellung aller Einzel-Elemente waren Erkennbarkeits-Probleme denkbar, da alle
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genannten Objekte auf einer Folie liegen. Allerdings hatte diese Methode den Nachteil, dass
die Objektanzahl nur schwer zu zdhlen waére.

Ggf. sollte ein Tur6ffner mit Zahlencode in den Katalog aufgenommen werden.

Komplette Kommunikationssysteme, also auch fir AuBenanlagen gem. BFR, bietet bspw. die
Firma Ritto an. Diese werden dort direkt als Tirstation, als Kommunikationssdule und als
Briefkasten jeweils mit Klingeltasten bezeichnet. (s. dazu http: / / www.ritto.de / fileadmin /

material / Downloads / Broschueren / Broschuere Ritto Produkte /
Ritto Programmuebersicht 2012.pdf).

Folie 809

Attributtext erganzen bei 6 809 4250 Abfallbehalter:  Hundetoilette

Attributtexte erganzen bei 6 809 4260 Versorgungsautomat: Zeitungen, Fahrradschldauche
Die Darstellung der Rampen-Signatur (bei 8 809 3940) sollte aktualisiert werden und sich von
dem Steigpfeil der Treppe unterscheiden.

Ergdnzung: Die verschiedenen Fahrradabstellmoglichkeiten sollten um ein Objekt
,Fahrrad-(abstell-)box” ergdnzt werden. Darin kénnen Fahrrader gesichert abgestellt werden.
Ggf. ist es sinnvoll, eine Unterscheidung der Briefkasten in ,, Empfanger-Briefkasten” (also i. a.
an den Hauseingangen) und ,Absender-Briefkdsten” (i. a. Einwurfbriefkdsten meist der
Deutschen Post) vorzunehmen. Auch eine Erweiterung auf Nachtbriefkasten ist vorstellbar.
Anschlagsaule - im Bemerkungstext ergdnzen um den im allgemeinen Sprachgebrauch
existierenden Begriff , LitfaRsaule” (s. auch nachsten Punkt)

Stadtmoblierung / Werbung:  Hier sollten mehr Varianten moglich sein. Zudem sollten
Unterscheidungen erfolgen konnen in ,beleuchtet” / ,unbeleuchtet”. Bei den Firmen Wall
und JcDecaux sind viele Varianten im Angebot, auch bis hin zu Offentlichen Toiletten.

neu: Reklametafel / Plakatwand als linienformiges Objekt (s. auch vorherigen Punkt)

Hier ist eine genaue Unterscheidung zum Objekt ,Informationstafel” 6 840 3408
vorzunehmen und in der Beschreibung zu erlautern.

neu: Werbe- / Plakat-Vitrine als punktformiges Objekt (s. vorherige Punkte)

neu: Infostele, welche digital aufbereitete Informationen bereitstellt und auch Eingaben
durch den Benutzer ermdglicht, als punktformiges Objekt (s. vorherige Punkte)

neu: GroRflichen-Plakat (CityLightBoard) als punkt- oder flachenféormiges Objekt (s.
vorherige Punkte)

neu: Hinweistafel fur ,kleinere” Informationen, also nicht per Werbefirma oder gemal
StVO angebrachte Hinweise.

neu: Verankerung als punktférmiges Objekt. Dies umfasst jegliche Verankerungen im / am
Boden, etwa fir Seilabspannungen.

neu: Fangnetze flr Felsen, welche i. a. zur Sicherung darunterliegender StraRen vor
herabstlirzenden Steinen / Felsen an Hangen angebracht sind.

neu: Glocke als punktformiges Objekt. Beschreibung (laut WIKIPEDIA): Selbsttonendes
Musikinstrument, zu der noch die Lautemaschine und der Glockenstuhl gehéren (separate
zeichnerische Darstellung).

neu: Gebetsstock, Marterl, Bildstock, Wegstock als punktférmiges Objekt.

|ll

Beschreibung (laut WIKIPEDIA): ,religioses Kleindenkmal“ und ,,Bildstocke sind im engeren
Sinne Saulen oder Pfeiler, die von einem Aufsatz mit bildlichen Darstellungen (Malerei oder
Relief) oder einer Figur oder Figurengruppe bekrént werden.”

neu: Flurkreuz, auch: Weg(e)kreuz, Marterl (s. oben), Stihnekreuz.


http://www.ritto.de/fileadmin/material/Downloads/Broschueren/Broschuere_Ritto_Produkte/Ritto_Programmuebersicht_2012.pdf
http://www.ritto.de/fileadmin/material/Downloads/Broschueren/Broschuere_Ritto_Produkte/Ritto_Programmuebersicht_2012.pdf
http://www.ritto.de/fileadmin/material/Downloads/Broschueren/Broschuere_Ritto_Produkte/Ritto_Programmuebersicht_2012.pdf
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Beschreibung: Glaubenszeichen, massiv, aus Stein oder Holz. Ggf. kbnnen beide unter einem
Objekt definiert werden.
neu: sog. Packstation fiir Pakete, als flaichenférmiges Objekt.
freistehendende Fluchttreppen bzw. freistehendende Metalltreppen:
Deren Bestandteile konnten ggf. generalisiert werden.
Es sollte klargestellt bzw. unterschieden werden zwischen Treppen:
o) massiv ohne darunter liegenden Objekten
o) freistehend mit darunter liegenden Objekten
wegen der Flachenlberlagerung.
Es sollte auch eine Klarstellung erfolgen, wie mit dem Podest (Ubergang ans Geb&ude in
anderer Etage) an Fluchttreppen aufgrund der Flacheniiberlagerung umgegangen werden
soll.

Folie 811

Klarstellung:  Die Beschreibungen vieler (Pflicht-)Objektteilarten (0121, 0,122, 0132, 0141,
und 0142) zum Objekt ,,8 811 3470 Wirtschaftseinheit” beziehen sich in ihrer Begrifflichkeit
auf eine ausschlieliche militdrische Nutzung. Allerdings werden auch Liegenschaften mit
ziviler Nutzung (Universitaten, Amtsgerichte, Finanzamter etc.) durch die Landesbaubetriebe
als Wirtschaftseinheit bezeichnet, so dass die militdrisch gepragten Attribute nicht relevant
und somit nicht stimmig sind. Daher stiinde eine Klarstellung an.

Folie 820 / 829

neu oder Klarstellung: Hochsitz / Hochstand

Der Folie 820 zuordnen oder zur Folie 829 (Turm 8 829 3110) (nicht 834!).

Beschreibung (laut WIKIPEDIA): Jagdliche Einrichtung, die unmittelbar der Jagdausiibung
(Aufsuchen des Wildes), der Deckung und dem Witterungsschutz des Jagers dient.

Bauliche Unterscheidungen sind m. E. nicht notwendig.

neu oder Klarstellung: Wachturm, Postenturm

Der Folie 820 zuordnen oder zu Folie 829 (Turm 8 829 3110) oder zu Folie 834 - ggf.
Erweiterung der Darstellung, da auch nichtmassive Konstruktionen existieren (freistehender
Holzturm auf Holzstlitzen oder Stahlfachwerk mit Stahlstitzen) — wie erfolgt die Darstellung
unter den Tirmen?

Beschreibung (laut WIKIPEDIA): Bauwerk, das der Uberwachung eines bestimmten Areals
dient.

Folie 820

neu: Vergitterung vor Fenstern (linienformig)

Diese Gitter kommen haufig in Justizvollzugsanstalten vor. Eine Darstellung mit der bisher
moglichen Linie 0001 ist zu allgemein.

neu: Rollladen vor Fenstern (linienférmig)

Die Darstellung der Rollladen (in auffilliger Bauweise aufen am Gebaude) mit der bisher
moglichen Linie 0001 ist zu allgemein.

neu: Ausgestaltungslinien bei Freistehenden Uberdachungen (OS 4200)

Freistehende Uberdachungen kénnen u. a. markante Linien wie Dachlinien, Treppenlinien
etc. enthalten, welche bislang nicht mit separaten Linien dargestellt werden kénnen. Hier
sollte die Vielfalt der Linien, welche das Objekte 4100 ,Gebdude” bietet, ibernommen
werden.


ulindemann
Hervorheben

ulindemann
Hervorheben

ulindemann
Hervorheben

ulindemann
Hervorheben

ulindemann
Hervorheben

ulindemann
Hervorheben

ulindemann
Hervorheben


Folie 829 / 834
- Neu: Sandbox / Schussbox / Entladekiste / Schusskiste (punktformig)
Eine mit Sand gefillte Kiste oder Box, in welche Handfeuerwaffen abgefeuert werden, ohne
dass durch den Abschuss des Projektils Gefahr droht.

Folie 829 / 850...859
- Ergdnzung: Rolldeckellaufschienen, wie sie nur beim flachenféormigen POL-Schacht 8 856
3205 dargestellt werden kénnen, kommen auch bei anderen Schachten vor. Daher sollten
diese optionalen Linien der Objektausgestaltung auch bei den anderen Medienfolien
(850...859) zzgl. Schachten der Folie 829 mdglich sein. Zu erldutern ware dabei, wie diese
Linien den punktféormigen Schachten zugeordnet werden kénnen.

Folie 829
- Ergédnzung: Bei Ein- und Ausstiegsschdachten (OA 3215, 3216) sollte die Angabe der
Deckelhdhe (mit Prafix ,,D“) und optional die Angabe der Sohlhéhe (mit Préafix ,S“) moglich
sein (s. dazu auch Folie 859).

Folie 830 / 833
- Klarstellung bzw. neu: (FuBball-)Tore sind bislang nicht explizit definiert. Hier kénnte eine
Erfassung Uber die Objekte der Folie 830 sowohl als Tor (OS 3600, linienférmig) und als
Torpfosten (OS 3610, punktférmig) erfolgen. Oder es misste eine Erfassung auf der
thematisch korrekteren Folie 833 erfolgen.

Folie 830
- Klarstellung bzw. neu: Darstellung einer Tiir innerhalb eines Zaunes
- Klarstellung bzw. neu: Darstellung eines Tors innerhalb einer Mauer (neue Ausgestaltung)
- neu: Mauer mit unterschiedlichen Héhen (neue Ausgestaltung)

Folie 831

- Klarstellung: Es wadre zu Uberlegen, ob ein Querverweis auf Objekte in der Folie 861
(Biotope) erfolgen sollte. Gleichzeitig sollte dabei allerdings ein Hinweis erwdhnt werden, wie
eine Zuordnung erfolgt. Beispielsweise ist die Darstellung einer Baumreihe (flaichenférmig) in
Folie 861 moglich, in Folie 831 ist dagegen eine Baumreihe keineswegs (weder linien- noch
flichenférmig) vorgesehen, so dass dort Einzelbdume zu erfassen sind.

- Klarstellung:  Beim punktférmigen Objekt Baum sollte eine detaillierte Erfassungsmethode
(gern mit Beispielen) hinsichtlich der einzutragenden Werte ,Stammumfang” und
,Kronendurchmesser” bei mehrstammigen Baumen erfolgen. Hier gibt es beispielsweise fir
das Attribut ,,Stammumfang” unterschiedliche Methoden zur Ermittlung des einzutragenden
Wertes, etwa (bei drei Stammumféangen der Dimensionen 55, 72 und 98 Zentimeter)

o das Zusammenzahlen aller einzelnen Umfinge (ergdbe 225 Zentimeter),

o der Eintrag nur des groRten Stammes (98 Zentimeter),

o die Umrechnung des Umfangs der einzelnen Stamme auf einzelne Flachen, deren
Addition und die Riick-Rechnung auf einen Umfang (unter der Annahme kreisrunder
Stamme) (ergdbe 133 Zentimeter).

Jede der drei Methoden bringt ein anderes Ergebnis — die dritte Methode orientiert sich an
der ,Holzmasse” (abgeleitet von der Stamm-Flache) und scheint am genauesten zu sein.
Stichwort dazu: Festmeter-Berechnung.
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Auch zu beachten ist, dass nur ein eindeutiger numerischer Wert bei den beiden Attributen
eingetragen werden darf.

Eventuell ware es sinnvoll, ein eigenstandiges punktformiges Objekt fir mehrstammige
Bdaume einzufiihren.

Zumindest konnte die Anzahl der Stdmme in einem neu einzuflihrenden Attributtext
ermoglicht werden.

Folie 832 / 839 / 899

neu: Baustelle

In einigen Liegenschaften sind fir langere Zeit Bauarbeiten zugange, doch das Aufmall muss
abgeschlossen werden. Um kein ,Loch” in der Zeichnung zu haben, sollte ein separates
flachenférmiges Objekt Baustelle eingefiihrt werden.

Folie 833

Attributtexte bzw. Erlauterungen: Fir die verschiedenen Befestigungsarten sollten
detailliertere Erlauterungen (,Tenne”) und auch Erganzungen (,Schwarz-Asche®, ,Rot-
Asche”, ,Tartan“) vorgenommen werden.

Neu: Freistehende oder an der Wand hangende Basketballkdrbe gehéren — auch wenn sie
keiner ausgedehnten Sportanlage zuzuzdhlen sind — thematisch in die Folie 833. Daher
sollten sie hier als punktférmiges Objekt neu aufgenommen werden. Ahnlich verhilt es sich
mit der linienférmigen Erfassung von Volleyballnetzen.

In der Beispielskizze sollte der Text ,Laufbahn” fiir die 400-Meter-Bahn erganzt werden.

Folie 834

Anzeigerdeckung: die Beschreibung des Objektes ,Versenkte Anzeigerdeckung 8 834
3305) sollte um einen erlduternden Text &dhnlich dem folgenden ergdnzt werden:
»Anzeigerdeckung ist ein beschussgesicherter Raum im Bereich des Scheibenstandes, der
zum Aufenthalt von Personen zur Trefferaufnahme dient.”

Folie 839

Grillplatz / Grill: Es sollte unterschieden werden koénnen zwischen Grill (als
punktformiges massives Gerat) und flachenférmigem Grillplatz — beides kann unabhangig
voneinander vorkommen.

Folie 840

Beschreibung: Bordstein: Eine detaillierte Beschreibung der verschiedenen Bordstein-
Arten (insbesondere die Unterscheidung Flachbord, Rundbord, Tiefbord) ggf. mit einer Skizze
wadre angeraten.

Ergdnzung: An (Omnibus-)Haltestellen kommt mittlerweile recht haufig der sogenannte
,Kasseler Sonderbord” vor, welcher ein besonders dichtes Anfahren an die Haltestelle ohne
Gefahr von Reifenschaden am Omnibus ermoglicht — diese Bordsteinart sollte mit
aufgenommen werden.

Ergdnzung: Poller (6 840 3310) sollten um den Hinweis auf die technische Mdglichkeit
des Versenkens in der StralRe (um ein Dariiberfahren zu ermdoglichen) erganzt werden.

Neu: Lichtraumprofil / Lichtraumprofilrahmen / LademaR:
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Analog dem linienformigen Objekt ,LademalR” (OS 7 842 3155) im Schienenverkehr kommt
ein Lichtraumprofilrahmen auch im StraBenverkehr — vor niedrigen Durchfahrten — vor und
sollte deshalb neu aufgenommen werden.

Neu: StraBennamensschilder (bspw. ,GoethestraRe”) gibt es noch nicht im Katalog. Diese
kénnten mit aufgenommen werden. Sie kommen auch in den Versionen freistehend, an
Masten oder wandhangend vor. Dazu s. auch Vorschlag bei Folie 843.

Das Stralennamensschild wird in der Bildtafel der Verkehrszeichen gem. StVO unter der
Nummer 437 gefiihrt — insofern ware eine Klarstellung, ob es sich um ein darzustellendes
Verkehrszeichen handelt, wichtig.

Demgemall wdare eine Klarstellung allgemein zum Katalog der Verkehrsschilder sinnvoll.
Unter http: / / de.wikipedia.org / wiki / Bildtafel der Verkehrszeichen in Deutschland sind
daridber hinaus das ,Hinweisschild Gottesdienst”, das ,Stationsschild” (s. o.), die

,Baustelleninformation”, ein ,,Radwegwegweiser” und das ,,MLC-Klassen-Schild an Briicken”
aufgefiihrt, die zwar vom Bundesministerium veroffentlicht, jedoch nicht in der StVO
enthalten sind. Deren Dokumentation gem. BFR sollte klargestellt werden.

Neu: Hinsichtlich der Thematik ,Barrierefreies Bauen” ist zu tGberlegen, ob in Zukunft auch
eine detaillierte Darstellung des (taktilen) Blindenleitsystems erforderlich wird.

Neu: An Sportpldtzen sind haufig StralRenabldufe fir das Oberflichenwassers in das
Drainagesystem anzutreffen. Diese sind baulich entscheidend anders als herkémmliche
StraRenabldufe. Im Extremfalle sind sie mit Teilen der Kunststoff-Laufbahn eingedeckt.
Aufgrund dieser anderen Gestaltung sollte dafiir ein neues Objekt eingefiihrt werden.
Hinsichtlich der Flacheniliberlagerungen ist bislang erlaubt, dass sich das Objekt
,Radabweiser, flaichenformig” (8 840 3315) mit dem Objekt , Fahrbahn“ (8 840 3100)
Uberlagern darf. Dies schlieSt sich allerdings aus bautechnischen Griinden aus und sollte
daher nicht erlaubt sein. Diese bislang erlaubt Uberlagerung trifft auch auf andere
flachenférmige Objekte (8 809 4630, 8 840 3105 / 3110 / 3115) zu, bspw. besonders fir das
Objekt ,,Fahrbahnmarkierung, flichenformig” (8 840 3140).

Neu: An Ein- / Ausfahrten zu Kasernen und anderen sicherheitsrelevanten Liegenschaften
sind manchmal Barrieren im Boden eingebaut, die nach Austritt aus dem Boden Fahrzeuge
aufhalten konnen. Sie sind flachenférmig, massiv und wesentlich groBer als bewegliche
Poller. Diese auch , Hubkoérpersperren“ oder ,Pop-up-Barrieren” genannten Vorrichtungen
sollten als neues Objekt eingefiihrt werden. Inwiefern die eigentliche Hebeeinrichtung, die
sich seitlich daneben befindet, detailliert mit dargestellt werden soll, muss spezifiziert
werden.

Neu: In verkehrsberuhigten Bereichen kommen manchmal sog. Bremsschwellen in
verschiedenen Bauausflihrungen (Kreissegment- oder kissenartige Schwelle, Teller) vor, die
die Geschwindigkeit der Fahrzeuge verlangsamen sollen. Die Darstellung dieser
StraReneinbauten sollte mit einem eigenstdndigen flachenférmigen Objekt (ggf. mit der
Pflichtangabe flr den Hohenunterschied) neu eingefiihrt werden.

Neu: Fir die Verkehrsiiberwachung werden inzwischen diverse stationdare Gerate
eingesetzt. Fir die Darstellung sollte ein neues Objekt (punktféormig) eingefiihrt werden.

Es gibt verschiedene Ausfiihrungen und verschiedene Anwendungszwecke der
Verkehrstiberwachungsgerate (drehbare ,Blitzer” / ,Starenkdsten”, festinstallierte Saulen,
Gewichtsblitzer, Abstandsblitzer u. &.), aber auch reine Geschwindigkeitsanzeiger (,Sie
fahren 37 km / h. Danke!”, als Dialog-Displays bezeichnet), welche alle hierunter fallen
dirften.


http://de.wikipedia.org/wiki/Bildtafel_der_Verkehrszeichen_in_Deutschland
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Folie 841

Uberlegenswert ist, ob die Objektteilart ,,Erdungs- und Befestigungspunkt” (0110) als Pflicht
dargestellt werden muss, da dieser Punkt nirgends in der Ortlichkeit zu sehen ist.

Hilfreich ware, neben dem ohnehin schon dargestellten groben Aufbau einer Flugplatzanlage
per Beispielskizze (vor dem Objekt 3100), auch eine detailliertere Erlauterung. Hier kdnnten
Hinweise gegeben werden, wie manche gemessenen Objekte bezeichnet werden, also
Mittellinie, Schwelle, Pistenzahl (Landebahnkennung), Zielpunktmarkierung, Aufsetzzone
(alle weil}), Seitenlinien (gelb), weiterhin Bodensignale, sowie Existenz von Befeuerungen
(Rollbahnen griin, Rollbahnréander blau, Rander von Start- und Landebahnen weiR) u. a.

Folie 842

Der Begriff ,Oberleitung” sollte um den Begriff ,Fahrleitung” ergdnzt werden.
neu: Wandanker (zur Befestigung einer Fahr- / Oberleitung an einem Geb&ude oder einer
Mauer) als Gegenstiick zum Fahrleitungs- bzw. zum Oberleitungsmast.

Folie 843

Neu: Gewadssernamensschilder (bspw. ,Rhein”) gibt es noch nicht im Katalog. Diese
kénnten mit aufgenommen werden. Sie kommen bspw. an Blicken {ber einen Fluss vor.
Klargestellt werden misste hier, ob die Darstellung (wenn es ein Verkehrsschild gem.
Definition sei) demnach auf Folie 840 erfolgen sollte. Auch ein Abgleich mit Folie 802 ware
wichtig, um Dopplungen bzw. Kollisionen zu vermeiden. Dazu s. auch Vorschlag bei Folie 840.

Folie 850-859

neuer Attributtext: Bei Schachten sollte generell die Angabe der Deckelh6he ermoglicht
werden, mit Prafix ,D“.

Fir die Folien 850 bis 859 (Ver- und Entsorgungsanlagen) sollte ein einheitlicher
(folientbergreifender) Attributtext-Aufbau (hinsichtlich Prafix, Suffix, Einheiten) angewendet
werden (s. Folie 859 Angabe der Deckelhéhe).

Auch fir die anderen Medien sollte moglich sein, einen Schutzstreifen gemaR Folie 856, OS
4500, anzugeben.

Bei Leitungen und Kabeln sollte generell eine zeichnerische und nicht nur eine textliche
(,aB“) Unterscheidung des Betriebszustandes ermoglicht werden. Ein Vorschlag aus dem
Kreise der Baufirmen und der Architekten stellt das sogenannte ,Durch-X-sen”, also
,Durchkreuzen” der Leitung dar. Dies wiirde bedeuten, dass generell neue Leitungs- und
Kabel-Linien eingefiihrt werden missten, die als linienbegleitende Signatur ein ,X“ trigen
(ahnlich der linienbegleitenden Signatur bei Zaun, beidseitig, Folie 830).

Bei Leitungen und Kabeln sollte generell eine Unterscheidung der Leitungsposition zwischen
oberirdischem (Luftkabel) und unterirdischem (Erdkabel) Verlauf moglich sein. Die Deutsche
Telekom unterscheidet dies in ihren Planen bspw. durch durchgezogene oder gestrichelte
Linien.

Die Darstellung eines separaten Schutzrohres (ggf. als neues Objekt mit Angaben zur
Dimension und zum Material) sollte moglich sein. Dieses meist besonders grof3
dimensionierte Schutzrohr kommt unter StraRen, Eisenbahnen, Gewassern etc. vor und kann
selbst mehrere Leerrohre beinhalten, die selbst wieder diverse Leitungen, Leitungsbindel
und Kabel beinhalten. Es muss dabei die Darstellung hinsichtlich Flacheniberlagerung geklart
sein.
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Neu fir einzelne Folien: Zahler, punktformig.
Der Zahler kommt schon auf den Folien 851 (Wasserzéhler) und 852 (Gaszahler) vor, er sollte
auch fur andere Medien-Folien (bspw. 853 Stromzahler) eingefiihrt werden.

Folie 850

Klarungsbedarf: Wie werden Revisions6ffnungen an Regenfallrohren dargestellt?
Klarungsbedarf: Wie werden Regentonnen (bspw. als Regenwassernutzungsanlage 6 850
35207?) dargestellt?

Darstellung:  Die Darstellung des FlieRrichtungspfeiles bei Druckleitungen erfolgt bislang
nur mit einem einfachen schwarzen Pfeil. Eine andere — m. E. bessere und in vielen
Baupldanen verwendete — Darstellung sind zwei nacheinander angeordnete Pfeile. Solcherart
Darstellung sollte lbernommen werden.

Plausibilitatsprifung hinsichtlich Stimmigkeit zwischen Folie 850 und ISYBAU.

(Der Differenzierungstext im OAK zum Sonderbauwerk, Klaranlage 3320 / 3321 ist
moglichweise nicht stimmig.)

Es konnte hier durchaus ein engerer Bezug bzw. Verweise zwischen den beiden Vorgaben
BFR und ISYBAU hergestellt werden.

neu: Schilderpfahl

Begriindung: In den anderen Medien-Folien bereits existent, fehlt ein Schilderpfahl fir
Abwasser, obwohl es jene in der Ortlichkeit gibt. Meist werden damit
Abwasserdruckleitungen signalisiert. Daher sollte er neu eingefiihrt werden.

Folie 851

Attributtext: Zum Objekt ,,3340 Brunnen” sollte bei der Objektteilart 0342 ,,Peilbrunnen,
Grundwassermessstelle” der Begriff ,Pegelbrunnen” und / oder ,Pegelmessstelle” ergénzt
werden.

neu: Schlauchhalter, punktférmig, wandhangend

Beschreibung: (nicht das Seilstlick gem. WIKIPEDIA) ein (hdufig holzerner) Haken-ahnlicher
Gegenstand (manchmal auch aus einer Autoreifen-Felge gebaut) an der Wand, tber den ein
(Wasser-)Schlauch gewickelt werden kann.

Folie 852 / 855

Neu: (Abdeckung der Liuftung bzw. des Abzugs fir einen [Gas-])AuRenwandheizer
(punktformig) an Gebaude-AuRenseiten

Folie 853

Differenzierung / detailliertere Unterscheidung nach Lampe / Leuchte / Bodenstrahler ist
wiinschenswert. Bodenstrahler sind begeh- / Gberfahrbar.

neu: punktformig: Deckenleuchte, Scheinwerfer / Strahler, Rundumleuchte
(punktférmig, ggf. auch auf Folie 854).

neu: linienféormig: Leucht- / Lichtband oder -schiene oder —leiste.

Einerseits nimmt die Zahl der LED-Licht-Anwendungen zu (Bodenleuchtband), andererseits
sind in Unterfihrungen Decken-Leuchtbdnder aus aneinandergereihten Leuchtstoffrohren
vorhanden. Die punktféormige Darstellung der Lampen gabe die Situation nicht korrekt
wieder.
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neu: Dammerungsschalter: Bislang wurde dafiir der Ein- / Aus-Schalter (6 853 3570 bzw.
1 853 0546) dargestellt und der Freitext ,Dammerungsschalter” (18 Zeichen lang)
eingetragen. Um diesen langen Text zu vermeiden, aber auch um eine Unterscheidung zu
klassischen Schaltern sicherzustellen, sollte ein eigenes Objekt ,Dammerungsschalter”
(punktformig) eingefiihrt werden.

neu bzw. Erganzung:  Alarmglocke, punktformig

Ergdnzung zu Signalgeber, Niederspannung (6 853 3440), kommt haufig in JVA vor.

Folie 853 / 854 / 859

Klarstellung: Bei der Darstellung von Kabelleerrohren sollte die Darstellungsweise
detailliert erlautert werden: Unterscheidung nach einem oder mehreren Leerrohren bzw.
nach linien- oder flachenférmigem Objekt; Unterscheidung nach belegtem oder unbelegtem
Leerrohr; Zugehorigkeit des Leerrohres (wohl 859) bei gemeinsamer Nutzung durch Strom-
(853) und Infotechnikkabel (854).

neu: Es sollte ein punktférmiges Objekt ,Kabelmuffe” fiir nicht ndher definierte Lotstellen
/ Verbindungsmuffen eingefiihrt werden, da manchmal die Unterscheidung in Objekte der
elektrischen Anlagen (Folie 853) oder der infotechnischen Anlagen (Folie 854) nicht
ersichtlich ist. Dahingehend ware auch zu liberlegen, ob solch eine Kabelmuffe auch fiir die
Thematik , Kreuzende Leitungen” (die auf Folie 859 gefiihrt werden) auf Folie 859 eingefiihrt
wird. Hintergrund: Wenn im Zuge der BaumalRnahmen Leitungen beschadigt und danach
mittels zweier Kabelmuffen instandgesetzt werden, so erscheint diese kreuzende Leitung auf
Folie 859, aber die zugehorigen Kabelmuffen bislang nicht auf 859, sondern auf ihren
Themenfolien 853 oder 854.

Folie 854 / 863

Anderung: Handfeuermelder besser auf Folie 863 darstellen, da es sich um ein
relevantes Brandschutz-Objekt handelt.

Folie 854

Neu: Kombinations-Mast mit Videokamera, Beleuchtung und Erdung (punktformig)

Wie schon bei Folie 809 erldautert, kommen mittlerweile haufiger Kombinationen von
punktférmigen Objekten vor, die zudem alle einer Folie zugeordnet sind. Selbst beim
folienweisen Ausdruck gehen Informationen verloren, weil die Objekte tbereinanderliegen.
Neu: RBL-Signal / -Ortsbake / -Transponder / -Infrarotbake (punktformig)

Bei Liegenschaften im stadtischen Bereich mit dichtem Nahverkehrsnetz sind an Gebauden
oder Masten etc. Signale, Baken o. 4&. des sogenannten Rechnergestiitzten
Betriebsleitsystems (RBL) des Offentlichen Verkehrssystem angebracht. Es dient der
Informations- und Kommunikationsmoglichkeit zwischen Fahrzeug und Leitstelle sowie der
sogenannten dynamischen Fahrgastinformation.

Neu: Satellitenschiissel (punktformig)

Ergdnzung: Das punktformige Objekt 3350 ,Feldtelefon / AuBentelefon” sollte um die
Erlduterung oder um den Objektteilschliissel ,HotSpot (WLAN)“ (einen drahtlosen
Internetzugriffspunkt) ergdnzt werden. S. aber auch, ob das Objekt 3340 ,Fernsprechzelle,
punktférmig” um den ,HotSpot” erweitert werden koénnte. Allerdings miisste dann in der
Definition der Begriff ,,Hduschen” entfallen.
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Folie 857

Manchmal gibt es unterirdische Abfall-GrolRcontainer, welche oberirdische Einwurfoffnungen
haben. Die Darstellung dieser Einwurfoffnungen sollte geklart werden, ggf. kann ein neues
Objekt eingeflihrt werden.

Folie 859

Solar-Anlagen (jeglicher Bauart, die noch verfeinert werden missten) sollten in den Katalog
(wie bereits angekiindigt) aufgenommen werden. Dazu zdhlt auch die Einflihrung eines
eigenstandigen Objektes ,Solardach” fiir Gebaudedacher (Folie 820). Dazu kénnte ahnlich
wie beim Objekt ,Dachbegriinung” (8 831 3410) vorgegangen werden, das auf der
Grinanlagen-Folie 831 und nicht auf der Gebaude-Folie 820 liegt.

Der Begriff ,Versorgungsstollen” sollte um den Begriff ,Kollektor” erganzt werden.
Kreuzende Leitungen: Es kommen auch paketformige Querungen, etwa in Betonmanteln
befindliche Leitungspakete, vor, die mit einer neuen Leitung unterkreuzt werden. Haufig
dokumentiert der Baubetrieb nur die Anfangs- und die Endstation des gekreuzten Leitungs-
(Beton-)paketes. Bisher kdnnen jedoch nur linienférmige kreuzende Leitungen dokumentiert
werden. Das Objekt sollte daher um flachenférmige kreuzende Leitungen erganzt werden.
Attributtext-Aktualisierung: Die Trassenbreite (OTS 0174) wird bislang in ganzen Metern

Ill

angegeben. Bei schmalen Trassen unter 0,5 Metern wirde auf ,,Null“ abgerundet. Hier sollte
daher besser die Angabe in Dezimeter erfolgen.

Attributtext-Ergdnzung: In einigen Justizvollzugsanstalten werden die (Licht-)Masten
mit einem Aufkletter-Schutz versehen. Diese Schutzeinrichtung konnte als Textattribut

erganzt werden.

- Attributtext-Ergdnzung: Die Schachtdeckelhdhe sollte um Prafix ,,D“ erganzt werden,
um Einheitlichkeit auch folienlibergreifend herzustellen.
- Attributtext-Ergdnzung: Es sollte optional die Angabe der Sohlhohe (mit Préafix ,S)
moglich sein.
Folie 863

neu: Sammelpunkt (863) mit der Logo-Signatur (punktformig)
(s. http: / / de.wikipedia.org / wiki / Sammelpunkt %28Brandschutz%29)
Der Sammelpunkt (als Schild-Position) sollte nicht unter Verkehrszeichen (Folie 840) oder

dhnlichem (Folie 809) gefiihrt werden, sondern ist Brand- und Katastrophenschutz-relevant,
daher Folie 863.

Klarstellung:  Einige Hinweisschilder wie , Brandmeldezentrale / BMZ“ weisen von aullen
am Gebdude auf die Innenliegende Zentrale hin. Fraglich ist, ob die Darstellung auRen vorm
Gebdude am gemessenen Punkt oder innen im Gebdude erfolgen soll.

Klarstellung:  Anleitermdoglichkeit, Objekt 3145.

Dort ist der Text zur Beschreibung des Objektes anscheinend nicht vollstandig.

Flr Ruckfragen stehe ich lhnen gern zur Verfligung.

Als Anlage hat Herr Weise ca. 180 Bilder mit Ubersandt
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