* B inisterium  Bundesministerium
Y des Innern, fir Bau  der Verteidigung
und Heimat

Fachibergreifende Abstimmung , Brandschutz* GLL

Wann verwende ich welche Signatur?

Kein Piktogramm
der DIN 14034-6 PP_ZeichenSaugstelleOffenesGewaesser

Loschwasser-

Sauganschluss, /6\
unterflur DIN 14222 U

Loschwasser-
Sauganschluss,
Uberflur DIN 14222

>- @
Loschwasserentnahme

mittels Uberflur DIN
14319 Festkupplung

- on bremen Liegenschaftsbestandsmodell 12. August 2021

Rremen

Leitstelle Liegenschaftsbestandsmodell



Fachubergreifende Abstimmung , Brandschutz

Wann verwende ich welche Signatur?

Kein Piktogramm
der DIN 14034-6 PP_ZeichenSaugstelleOffenesGewaesser

Saugstelle » Offenes
Gewasser
» Saugschacht

- on bremen Liegenschaftsbestandsmodell

Leitstelle Liegenschaftsbestandsmodell

12. August 2021



$ Bi inisterium B inisterium
des Innern, fir Bau  der Verteidigung
und Heimat

Fachibergreifende Abstimmung ,Brandschutz* Q

Hydranten

Unterflurhydrant

Uberflurhydrant

Wirttemberger-

24 m3/h

96 m3/h

https://www.jockel-
brandschutz.deffiles/daten/produkte/06_3_unterflu
rhydrant_ueberflurhydrant.png

—— Angabe der Leistungsfahigkeit in m3/h

Cen
Landesamt
aamer CeoInformation Bremen
Leitstelle Liegenschaftsbestandsmodell

Liegenschaftsbestandsmodell

12. August 2021


http://www.ff-muehlhausen.de/images/ufh_1.jpg

und Heimat

FachuUbergreifende Abstimmung ,Brandschutz® '}1

Hinweise und Beispiele

- on bremen Liegenschaftsbestandsmodell 12. August 2021

Rremen

Leitstelle Liegenschaftsbestandsmodell



& Bi inisterium B inisterium
des Innern, fir Bau  der Verteidigung
und Heimat

Fachiibergreifende Abstimmung , Brandschutz* €L

Unterscheidung beim Inbetriebsetzen einer
Loschwasserentnahmestelle aus Feuerwehrsicht

Hydranten
> Uberflur
» Unterflur
96im3/h
- et bremen Liegenschaftsbestandsmodell 12. August 2021

Leitstelle Liegenschaftsbestandsmodell



& B inisterium B inisterium
des Innern, fir Bau  der Verteidigung

e Fachiibergreifende Abstimmung , Brandschutz* =

Unterscheidung beim Inbetriebsetzen einer
Loschwasserentnahmestelle aus Feuerwehrsicht

Saugstellen @ Saugstelle offenes Gewéasser

Die Feuerwehr muss die
Wasserentnahmestelle mittels auf
dem Feuerwehrfahrzeug verlasteten
genormten Saugleitungen in
Betrieb nehmen.

- on bremen Liegenschaftsbestandsmodell 12. August 2021

Rremen

Leitstelle Liegenschaftsbestandsmodell




* B inisterium B inisterium
des Innern, fir Bau  der Verteidigung
und Heimat

Fachubergreifende Abstimmung , Brandschutz* =

Unterscheidung beim Inbetriebsetzen einer
Loschwasserentnahmestelle aus Feuerwehrsicht

Saugstellen @ Saugstelle Saugschacht

Fazit:

An Saugstellen sind keine oder nur
sehr einfache technischen Anlagen
verbaut, die eine Wasserentnahme
.pbeschleunigen®. Es kdnnen
notwendige Aufstellflachen befestigt
sein.

- on bremen Liegenschaftsbestandsmodell 12. August 2021

Rremen

Leitstelle Liegenschaftsbestandsmodell




$ B inisterium  Bundesministerium
B des Innern, fir Bau  der Verteidigung
und Heimat

Fachubergreifende Abstimmung , Brandschutz* el

Unterscheidung beim Inbetriebsetzen einer
Loschwasserentnahmestelle aus Feuerwehrsicht

Sauganschluss uber- / unterflur

Sauganschluss unterflur @ nach DIN 14244 oder Festkupplung
nach DIN 14319

Sauganschluss Uberflur @

Fazit:

Sauganschlusse sind technische Einrichtungen an
Léschwasserentnahmestellen, die eine Enthnahme von
Léschwasser im Saugbetrieb vereinfachen. Sie kdnnen an
genormten (Loschwasserteich DIN 14210, Loschwasserbrunnen
DIN 14220, Loschwasserbehalter DIN 230) oder ungenormten
Léschwasserentnahmestellen vorkommen. Es kbnnen
notwendige Aufstellflachen befestigt sein.

- o e Liegenschaftsbestandsmodell 12. August 2021

Rremen

Leitstelle Liegenschaftsbestandsmodell



* Bundesministerium Bundesmini:
i 2o des Innern, fir Bau  der Verteidigun;

Fachiibergreifende Abstimmung , Brandschutz* Ll
Offen (ungenormte) Loschwasserquellen
Unterscheidung
naturliche offene natirliche
Gewasser
> Flusse Angabe im Feuerwehrplan nur notwendig, wenn
> Bache diese z.B. im Brandschutzkonzept /
» Seen
> Teiche Liegenschaftsbezogenes Loschwasserkonzept
» Etc. explizit benannt sind. In der Regel missen
kiinstliche offene Wasserflachen Mindestanforderungen an die Leistungsfahigkeit
» Kanéle und Erreichbarkeit eingehalten werden. Ein Indiz
> H?fenbecken hierzu kénnen vorgefertigte Entnahmeeinrichtungen
> Ruckhaltebecken mit einem Sauganschluss nach DIN 14244 sein. Das
> Vorfluter
> Schwimmbader Wasserdargebot muss standig verfugbar sein.
> Absetzbecken
» Etc.

* Landesamt

mema Geolnformation Bremen

Leitstelle Liegenschaftsbestandsmodell

Liegenschaftsbestandsmodell

12. August 2021



* B inisterium B inisterium
des Innern, fir Bau  der Verteidigung
und Heimat

Fachubergreifende Abstimmung , Brandschutz* e

Offen (ungenormte) Loschwasserquellen
Unterscheidung

nattrliche offene nattrliche Saugstelle

Gewasser Piktogramm: @—)
» Flusse
» Bache
» Seen
» Teiche
» Etc.

kinstliche offene Wasserflachen
Kanale

Hafenbecken
Ruckhaltebecken

Vorfluter

Schwimmbaéader
Absetzbecken

Etc.

VVVVYVYVYVYYVY

- on bremen Liegenschaftsbestandsmodell 12. August 2021

Rremen

Leitstelle Liegenschaftsbestandsmodell




* ;es;nngr;\..fﬂré‘:lzl ;er\;enei‘di‘gunj[m" ;
B Fachiibergreifende Abstimmung , Brandschutz* ol

Offen (ungenormte) Loschwasserquellen
Unterscheidung

naturliche offene naturliche Sauganschluss [—x

Gewasser Piktogramm: f\.;
» Flusse
» Baéache
» Seen
» Teiche
» Etc.

kinstliche offene Wasserflachen
Kanale

Hafenbecken
Ruckhaltebecken

Vorfluter

Schwimmbaéader
Absetzbecken

Etc.

VVVVYVYVYVYYVY

- on bremen Liegenschaftsbestandsmodell 12. August 2021

Rremen

Leitstelle Liegenschaftsbestandsmodell




@ ;eslnn'er.n,.fl“lré::; ;erVenei‘di‘gun;u"
| Fachiuibergreifende Abstimmung , Brandschutz €L

Offen (ungenormte) Loschwasserquellen
Unterscheidung

kinstliche offene Sauganschluss
Wasserflachen Piktogramm: ()
Kanale
Hafenbecken
Rickhaltebecken
Vorfluter
Schwimmbader
Absetzbecken
Etc.

YV VVYVYYVVY

@>

Folie 12

-t demer Liegenschaftsbestandsmodell 12. August 2021

Rremen

Leitstelle Liegenschaftsbestandsmodell
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* Bundesministerium  Bundesmini:
i 2o des Innern, fir Bau  der Verteidigun;
und Heimat

Fachubergreifende Abstimmung , Brandschutz” f‘r‘r

Offen (genormte) Loschwasserquelle
Unterscheidung

kinstliche offene Wasserflachen
> Léschwasserteich nach DIN Loschwasserteiche nach DIN 14210 sind kiinstlich

14210 angelegte offene Léschwasser-Vorratsraume mit

Léschwasserentnahmestelle.

Indizien:

» Saugschacht oder Saugrohr ist bauseitig
bereitgestellt.

» Eine Feuerwehrzufahrt zum Saugschacht / Saugrohr
ist vorhanden.

» Der LOschteich ist eingefriedet.

> Die Entnahmestelle ist beschildert.

R Liegenschaftsbestandsmodell 12. August 2021

Leitstelle Liegenschaftsbestandsmodell



* Bundesministerium  Bundesministerium
i 2o des Innern, fir Bau  der Verteidigung
und Heimat

FachuUbergreifende Abstimmung ,Brandschutz® '}1

Offen (genormte) Loschwasserquellen

Unterscheidung
kunstliche offene Sauganschluss [x —
Wasserflachen Piktogramm: {@-| oder |{@
» Loschwasserteich nach
DIN 14210 und ¥
Ve
= 5
':..:' 100 m 100
DIN 14210:2019:86 ,
_
- o meton bremen Liegenschaftsbestandsmodell 12. August 2021

Leitstelle Liegenschaftsbestandsmodell



* Bundesministerium  Bundesministerium
i 2o des Innern, fir Bau  der Verteidigung
und Heimat

Fachubergreifende Abstimmung , Brandschutz” f‘r‘r

Weitere (genormte) Loschwasserquelle
Unterscheidung

Loschwasserquelle ) , o
>  Loschwasserbrunnen nach Genormte Léschwasserquellen dienen dem primaren

DIN 14220 Ziel der gesicherten Léschwasserbereitstellung
> Unterirdische

Loschwasserbehalter nach

DIN 14230 » Saugschacht oder Saugrohr ist bauseitig

Indizien:

bereitgestellt.

» Eine Feuerwehrzufahrt zum Saugschacht / Saugrohr

ist vorhanden.

> Die Entnahmestelle ist beschildert.

R Liegenschaftsbestandsmodell 12. August 2021

Leitstelle Liegenschaftsbestandsmodell



* Bundesministerium  Bundesministerium
i 2o des Innern, fir Bau  der Verteidigung
und Heimat

FachuUbergreifende Abstimmung ,Brandschutz® F;l

Weitere (genormte) Loschwasserquelle
Unterscheidung

Loschwasserquelle Sauganschluss ~r
» Loschwasserbrunnen Piktogramm: und M

nach DIN 14220 24 m3/h

Y L —

24 m3/h
- et bremen Liegenschaftsbestandsmodell 12. August 2021

Leitstelle Liegenschaftsbestandsmodell



B inisterium B inisterium
Q des Innern, firr Bau  der Verteidigung
und Heimat

Fachibergreifende Abstimmung ,Brandschutz* S

Weitere (genormte) Loschwasserquelle
Unterscheidung

Loschwasserquelle Sauganschluss Y
» Unterirdische Piktogramm: und M
Léschwasserbehalter 0m

nach DIN 14230

- et bremen Liegenschaftsbestandsmodell 12. August 2021

Leitstelle Liegenschaftsbestandsmodell
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* Bundesministerium  Bundesmini:
i 2o des Innern, fir Bau  der Verteidigun;
und Heimat

Fachtbergreifende Abstimmung , Brandschutz”

Weitere (ungenormte) Loschwasserquellen

Unterscheidung

Loschwasserquelle
> Uberirdische
Loschwasserbehalter
PP_ZeichenLoeschwasserbe
haelterOberirdisch
» UF_Wasserbehaelter
» UF_Zisterne

Ungenormte Loschwasserguellen missen im
Brandschutzkonzept / Liegenschaftswasserkonzept
genau definiert werden.

Indizien:

» Saugschacht, Saugrohr oder Festkupplung zum
Anschluss einer Saugleitung ist bauseitig
bereitgestellt.

» Evtl. ist auch nur eine Saugstelle vorgesehen.

» Eine Feuerwehrzufahrt zum Saugschacht / Saugrohr
/ Festkupplung ist vorhanden.

> Die Entnahmestelle ist beschildert.

- on bremen Liegenschaftsbestandsmodell

Leitstelle Liegenschaftsbestandsmodell

12. August 2021



R, PEPIP) R, inisterium
* des Innern, firr Bau  der Verteidigung
und Heimat

Fachibergreifende Abstimmung ,Brandschutz* 5

Weitere (ungenormte) Loschwasserquelle
Unterscheidung

Loschwasserquelle Sauganschluss ,é,,
> Uberirdische und

Piktogramm:

Loschwasserbehélter
PP_ZeichenLoeschwass
erbehaelterOberirdisch

- et bremen Liegenschaftsbestandsmodell 12. August 2021

Leitstelle Liegenschaftsbestandsmodell



und Heimat

Fachtbergreifende Abstimmung , Brandschutz”

Weitere (ungenormte) Loschwasserquelle
Unterscheidung

Loschwasserquelle Sauganschluss /.\
» UF_Wasserbehaelter Piktogramm: oder '&J oder
> UF_Zisterne
Angabe des
und 48m3 verfuigbaren
Ldschwasservolumens
|
- et bremen Liegenschaftsbestandsmodell 12. August 2021

Leitstelle Liegenschaftsbestandsmodell



* Bi inisterium B inisterium
des Innern, fir Bau  der Verteidigung

i Fachubergreifende Abstimmung , Brandschutz* €L
Weitere (ungenormte) Loschwasserquelle
Unterscheidung
Loschwasserquelle Sauganschluss

» Wasser-Staueinrichtung Piktogramm:

Folie 21
- et bremen Liegenschaftsbestandsmodell 12. August 2021

Leitstelle Liegenschaftsbestandsmodell



* :;s ;nngﬁ.-mrélgill :‘er\:erte\‘di-gUn;um -
| Fachubergreifende Abstimmung , Brandschutz* Ll

Weitere (ungenormte) Loschwasserquelle
Unterscheidung

Léschwasserquelle
> Schlauchanschlussventil Piktogramm: @
, hass
Das Schlauchanschlussventil, nass kann z.B. ein einer
DIN 14451:3:2020-08 Brauchwasseranlage zur Nutzung im Brandfall installiert
f & sein. Das Wasser wird mittels einer

ﬁ Druckerh6hungsanlage unter Druck zur Verfugung

s g . gestellt. Der Druck steht sofort zur Verfigung. Eine
¥ N Abgrenzung zum Hydranten ist zwingend erforderlich.

N © Die Angabe ,,C" bezieht sich auf den

Schlaulauchanschluss. Es ist auch die GroRe ,B“ und

selten ,A* moglich.

- aton bremen Liegenschaftsbestandsmodell 12. August 2021

Leitstelle Liegenschaftsbestandsmodell




* :;s ;nngﬁ.-mrélgill :‘er\:erte\‘di-gUn;um -
| Fachubergreifende Abstimmung , Brandschutz* Ll

Weitere (ungenormte) Loschwasserquelle
Unterscheidung

Loschwasserquelle _
> Schlauchanschlussventil Piktogramm:

, trocken

Das Schlauchanschlussventil, trocken kann z.B. ein

DIN 14451:3:2020-08 einer Brauchwasseranlage zur Nutzung im Brandfall
f & installiert sein. Das Wasser wird mittels einer
ﬁ Druckerh6hungsanlage unter Druck zur Verfugung
o s gr gestellt. Der Druck steht nicht sofort zur Verfligung.
; N Eine Abgrenzung zum Hydranten ist zwingend
\ - erforderlich.

Die Angabe ,,C" bezieht sich auf den

Schlaulauchanschluss. Es ist auch die GroRRe ,B“ und

selten ,A"“ moglich.

- aton bremen Liegenschaftsbestandsmodell 12. August 2021

Leitstelle Liegenschaftsbestandsmodell




* Bundesministerium  Bundesministerium
i 2o des Innern, fir Bau  der Verteidigung
und Heimat

Fachtbergreifende Abstimmung , Brandschutz”

=

Weitere Loschwasseramaturen Unterscheidung

Loschwasserquelle
» LoOschwasser-
Einspeiseeinrichtung, B-
Anschluss

Merkblatt Nr. 2 der Feuerwehr NUr;\berg

Piktogramm:

Die Loschwasser-Einspeiseeinrichtung, B-Anschluss

dient zum Einspeisen einer trockenen Steigleitung, die
das Loschwasser im inneren eines Gebaudes verteilen
soll.

Die Angabe ,B“ bezieht sich auf den
Schlaulauchanschluss. Es ist auch die GroRe ,C* und

sehr selten ,A“ moglich.

‘ Landesamt

‘‘‘‘‘‘‘ Geolnformation Bremen
Leltstelle Liegenschaftsbestandsmodell

Liegenschaftsbestandsmodell

12. August 2021



* Bundesministerium  Bundesministerium
i 2o des Innern, fir Bau  der Verteidigung
und Heimat

Fachtbergreifende Abstimmung , Brandschutz”

pil

Ubersicht zur Léschwasserversorgung

Piktogramm __| Bezeichung__|Anmerkung___ | __________

iy
_r\!/_

100 m

Saugstelle

Sauganschluss
uberflur

Sauganschluss
unterflur

Loschwasserteich
nach DIN 14210

Stehen bei allen
»yungenormten”
Loschwasserentnahmes
tellen alleine. Die
Loschwasserentnahmes
telle isti.d.R.
unerschopflich

Entweder Sauganschluss
Uberflur oder
Sauganschluss unterflur
und Piktogramm
Loschwasserteich

‘ Landesamt

Rremen

Leitstelle Liegenschaftsbestandsmodell

. Geolnformation Bremen

Liegenschaftsbestandsmodell

12. August 2021



und Heimat

* Bundesministerium  Bundesministerium
i 2o des Innern, fir Bau  der Verteidigung

Fachtbergreifende Abstimmung , Brandschutz”

pil

Ubersicht zur Léschwasserversorgung

Piaogramm | bessirung _ [Ammerang |

N
@

XY

24 m3h

Loschwasserbrunnen
nach DIN 14220

Unterirdische
Loschwasserbehadlter
nach DIN 14230

Piktogramm
Sauganschluss
Uberflur und
Loschwasserbrunnen
mit Angabe der

Leistung m®*/ h

Piktogramm
Sauganschluss
Uberflur und
Loschwasserbehalter
unterirdisch mit
Angabe des Inhaltes
in m3

s

‘ Landesamt

Rremen

. Geolnformation Bremen

Leitstelle Liegenschaftsbestandsmodell

Liegenschaftsbestandsmodell

12. August 2021



* Bundesministerium  Bundesministerium
i 2o des Innern, fir Bau  der Verteidigung

und Heimat

Fachtbergreifende Abstimmung , Brandschutz”

Ubersicht zur Léschwasserversorgung

Piaogramm | bessirung _ [Ammerang |

@

_f/ N
| . '
S

48m?3

Uberirdische
Loschwasserbehadlter
PP_ZeichenLoeschwa

sserbehaelterOberirdi
sch

UF_Wasserbehaelter
UF_Zisterne

Piktogramm
Sauganschluss
Uberflur und
Loschwasserbehalter
oberirdisch mit
Angabe des Inhaltes
in m3

Piktogramm Saustelle
oder Sauganschluss
Uberflur oder
Sauganschluss
unterflur und Angabe
des Inhaltes in m3

mzorPYl

‘ Landesamt

Rremen

. Geolnformation Bremen

Leitstelle Liegenschaftsbestandsmodell

Liegenschaftsbestandsmodell

12. August 2021



* B inisterium  Bundesministerium
Y des Innern, fir Bau  der Verteidigung
und Heimat

FachuUbergreifende Abstimmung ,Brandschutz® =

Ubersicht zur Léschwasserversorgung

Piaogramm | bessirung _ [Ammerang |

Wasser- Muss im

Staueinrichtung BrandSChUtZkonzept /
Liegenschaftswasserk

onzept ausgewiesen
sein

Schlauchanschlussve  Muss im
@ ntil, nass Brandschutzkonzept /
Liegenschaftswasserk
onzept ausgewiesen
sein

- on bremen Liegenschaftsbestandsmodell 12. August 2021

Rremen

Leitstelle Liegenschaftsbestandsmodell




* B inisterium  Bundesministerium
Y des Innern, fir Bau  der Verteidigung
und Heimat

FachuUbergreifende Abstimmung ,Brandschutz® =

Ubersicht zur Léschwasserversorgung

Piaogramm | bessirung _ [Ammerang |

Schlauchanschlussve  Mussim

ntil, trocken Brandschutzkonzept /
@ Liegenschaftswasserk

onzept ausgewiesen

sein
Léschwasser- Muss im
Einspeiseeinrichtung, ~Brandschutzkonzept
B-Anschluss des Gebdudes

ausgewiesen sein

- on bremen Liegenschaftsbestandsmodell 12. August 2021

Rremen

Leitstelle Liegenschaftsbestandsmodell




* ;es;nngr.n..fﬁré‘:lzl ;er\;enei‘di‘gunigm" ;
B Fachiibergreifende Abstimmung , Brandschutz* ol

Ubersicht zur Léschwasserversorgung

Piaogramm | bessirung _ [Ammerang |

Unterflurhydrant Muss im
Brandschutzkonzept /
—.— Liegenschaftswasserk
24 m¥h onzept ausgewiesen
sein mit angabe m3/h
Uberflurhydrant Muss im
Brandschutzkonzept /
46, Liegenschaftswasserk
96 m*h onzept ausgewiesen

sein mit angabe m3/h

- on bremen Liegenschaftsbestandsmodell 12. August 2021

Rremen

Leitstelle Liegenschaftsbestandsmodell




* Bundesministerium  Bundesministerium
i 2o des Innern, fir Bau  der Verteidigung
und Heimat

Fachubergreifende Abstimmung , Brandschutz* el

Ubersicht zu Fachklassen mit Prasentationsobjekten im Paket Brandschutz (1/3)

PP_ZeichenLoeschwasserbrunnen UP_Loeschwasserbrunnen (WAS)

PP_ZeichenLoeschwasserteich UF_Teich (FRE)

PP_ZeichenLoeschwasserbehaelterOberirdisch UF_LagerbehaelterAllgemein (VSO)
PP_ZeichenLoeschwasserbehaelterUnterirdisch X UF_Wasserbehaelter (WAS) -

PP_ZeichenUeberflurhydrant

:

UP_Hydrant (WAS)

PP_ZeichenUnterflurhydrant

- aton bremen Liegenschaftsbestandsmodell 12. August 2021

Rreman

Leitstelle Liegenschaftsbestandsmodell




@ ;eslnn'er.n,.fl“lré::; ;erVenei‘di‘gun;u"
ES Fachubergreifende Abstimmung , Brandschutz® ?—

Sonderfalle

Zu erkennen sind zwei Einspeisestellen Groi3e ,B*
Am Ende der Leitung musste folgerichtig das
Piktogramm ,Schlauchanschlussventil, trocken, B-

Anschluss” gezeichnet werden.

Folie 32

- et bremen Liegenschaftsbestandsmodell 12. August 2021

Rremen

Leitstelle Liegenschaftsbestandsmodell



* Bi inisterium B inisterium
des Innern, fir Bau  der Verteidigung
und Heimat

Fachibergreifende Abstimmung , Brandschutz” @

Sonderfalle

Hierbei handelt es sich um einen

unterirdischen Léschwasserbehélter nach

DIN 14230 mit einer Druckerhthungsanlage.

- on bremen Liegenschaftsbestandsmodell 12. August 2021

Rremen

Leitstelle Liegenschaftsbestandsmodell
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